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          Warszawa, dnia 18.04.2019r. 

 
W Y J A Ś N I E N I E 

 
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na modernizację Oddziału Ginekologiczno 

– położniczego i neontologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem 
w trybie przetargu  nieograniczonego ogłoszonego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w 
Warszawie w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia  02.04.2019r. pod numerem 532454,  oraz na 
własnej stronie internetowej i tablicy. 

Zgodnie z przepisami art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych, Międzyleski Szpital 
Specjalistyczny w Warszawie udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę  w 
dniu  9, 10, 11.04.2019r.  
Treść  niniejszego  wyjaśnienia  przesyła  się  wszystkim  wykonawcom, którzy dotychczas zwrócili 
się o przysłanie specyfikacji oraz zamieszcza się na własnej stronie internetowej ( bez ujawniania 
źródła zapytania ). 
 

1. Jednym z załączników do umowy ma   być Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ze 

względu na dużą ilość plików udostępnionych na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

wprowadzane w kolejnych dniach zmiany (usuwane i dodawane załączniki) prosimy o 

udostępnienie listy/wykazu wszystkich załączników do SIWZ.  

Odpowiedź: 
Wszystkie załączniki znajdują się na stronie. 

 

2. SIWZ odwołuje się do programu funkcjonalno-użytkowego, brak takiego opracowania w 

dokumentach udostępnionych przez Zamawiającego, prosimy o uzupełnienie.  

Odpowiedź: 
Zamieszczono na stronie. 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że zapis w punkcie IV Formularza oferty dotyczy gwarancji na 

dostarczony sprzęt medyczny. Prosimy o uszczegółowienie tego zapisu w formularzu oferty.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonymi dokumentami. 

 

4. Według zapisów SIWZ gwarancja na wykonane roboty budowlane ma wynosić min 5 lat, na 

użyte materiały i wyposażenie minimum 36 miesięcy, na sprzęt medyczny zgodnie z kryterium 

oceny ofert: minimum 2 lata, maksimum 4 lata. Według zapisów Umowy gwarancja na roboty 

budowlane i instalacyjne ma wynosić min 24 miesiące (§16 pkt 14), na wyposażenie i sprzęt 

medyczny zgodnie z gwarancją producenta (par 18 pkt 2), w Umowie brak informacji o 

długości gwarancji dla urządzeń nie będących sprzętem medycznym. Prosimy o jednoznaczne 
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określenie wymaganej długości gwarancji dla poszczególnych robót i dostaw oraz 

sprecyzowanie zapisów we wzorze Umowy.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z zamieszczonymi dokumentami. 

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek i koszt przeglądów gwarancyjnych urządzeń nie 

będących sprzętem medycznym, wymaganych przez producentów celem utrzymania 

gwarancji, będzie obciążał Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza ( z wyłączeniem przeglądu „zerowego” – przed dopuszczeniem do 

użytkowania sprzętu – jeśli dotyczy 

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie projektu rozbudowy wymiennikowni wraz z realizacją 

prac z tego zakresu nie wchodzi w zakres Zamówienia i tych kosztów nie należy ujmować w 

ofercie. 

Odpowiedź: 
O ile z bilansu będzie wynikało zwiększenie zapotrzebowanie ciepła projektant uwzględni 
przebudowę węzła inwestycja winna być zrealizowana w tym samym terminie. 
 

7. W związku z tym, że uruchomienie zmodernizowanej wymiennikowni będzie warunkowało 

oddanie do użytkowania obiektu prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużenia 

terminu wykonania prac w wymiennikowni przez Veolia termin zakończenia prac 1 etapu 

będzie przesunięty.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zakłada przedłużenia prac gestora wymiennikowni poza terminy umożliwiające 

terminową realizacje prac Wykonawcy. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisany w Ekspertyzie „równoważenie hydrauliczne 

instalacji” instalacji centralnego ogrzewania dotyczy wyłącznie modernizowanej części 

obiektu.  

Odpowiedź: 
Tak. Zapis dotyczy modernizowanego zakresu obiektu. 

 

9. Prosimy o potwierdzenie, że nowe piony instalacji centralnego ogrzewania na kondygnacjach 

nie objętych modernizacją prowadzone będą „po wierzchu” i nie należy w ofercie ujmować 

prac związanych w ich obudową. 

Odpowiedź: 
Instalacja ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczących bud Szpitalnych. 

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisany w Ekspertyzie „należy (…) wykonać niezbędną 

regulację” instalacji recyrkulacji cwu dotyczy wyłącznie modernizowanego obszaru.  
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Odpowiedź: 
Nowa instalacja cw w modernizowanej części budynku nie może zakłócać pracy instalacji cw wraz 

cyrkulacją pozostałej części budynku szpitalnego. 

 

11. W nawiązaniu do zapisu w Ekspertyzie „należy sprawdzić działania instalacji recyrkulacyjnej 

cwu” zwracamy uwagę, że zakres prac nie obejmuje wymiany pionów ani montażu armatury, 

dlatego prawidłowe działanie instalacji cyrkulacji w obszarze modernizowanym możliwe 

będzie wyłącznie pod warunkiem, że istniejąca instalacja działa prawidłowo. Jeżeli 

Zamówienie ma obejmować wykonanie regulacji instalacji całego budynku, co będzie się 

wiązało ze znacznym wzrostem kosztów oferty, prosimy o udostępnienie dokumentacji 

instalacji wod-kan aż od źródła uwzględniającej dobór armatury regulacyjnej/równoważącej. 

Odpowiedź: 
Nowa instalacja cw w modernizowanej części budynku nie może zakłócać pracy instalacji cw wraz 
cyrkulacją pozostałej części budynku szpitalnego. 
 
12. W nawiązaniu do zapisu w Ekspertyzie „kontrola wydajności instalacji hydrantowej” zwracamy 

uwagę, że zakres prac obejmuje wyłącznie wymianę hydrantów wraz z podejściami, prace nie 

będą miały wpływu na pracę instalacji, a pozytywny wynik pomiarów wydajności hydrantów 

możliwy będzie o ile istniejąca instalacja spełnia wymogi przepływu i wydajności. Prosimy o 

udostępnienie aktualnych pomiarów wydajności hydrantów w obszarze przewidzianym do 

modernizacji. 

Odpowiedź: 
Decyzja należy od projektanta przed decyzją wykonawca winien dokonać pomiarów wydajności. 
 
13. Według zapisów w Ekspertyzie należy przewidzieć montaż zaworu pierwszeństwa na instalacji 

hydrantowej oraz zaworu antyskażeniowego. Prosimy o wskazanie lokalizacji montażu 

armatury oraz podanie średnicy nominalnej zaworów. 

Odpowiedź: 
Miejsce winno być wskazane przez autora projektu rozdzielając inst. bytową z rur pp od inst. 
hydrantowej która winna być z rur stal ocynk. 
 
14. Prosimy o potwierdzenie, że przywołane w „Ekspertyzie instalacji sanitarnych” nazwy własne, 

np. nawiewniki TLD i SLS są przykładowe, natomiast dobór producenta i typu nawiewników 

należeć będzie do projektanta. 

Odpowiedź: 
Tak. Przywołane nazwy są przykładowe. 
 
15. W udostępnionych materiałach brak informacji odnośnie instalacji gazów medycznych, 

prosimy o uzupełnienie opisu zakresu prac związanych z wykonaniem instalacji gazów 

medycznych w modernizowanych oddziałach. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 
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16. Prosimy o uzupełnienie książki standardów o wymagania odnoście instalacji gazów 

medycznych z podaniem ilości punktów poboru poszczególnych gazów medycznych we 

wszystkich pomieszczeniach. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 
 
17. Prosimy o potwierdzenie, że Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji tlenu, próżni, 

sprężonego powietrza oraz podtlenku azotu. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

 

18. Prosimy o potwierdzenie, że modernizowane instalacje gazów medycznych należy wpiąć w 

istniejące piony na modernizowanej kondygnacji. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. + decyzja projektanta. 
 

19. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamówienie nie obejmuje budowy/rozbudowy/modernizacji 

źródeł gazów medycznych tj. sprężarkowni powietrza medycznego, maszynowni próżni, 

rozprężalni podtlenku azotu, źródła tlenu. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

 

20. Zgodnie z SIWZ należy wykonać remont klatek schodowych, prosimy o potwierdzenie, że 

prace budowlane na klatkach schodowych mają być ograniczone do robót wymaganych 

zapisami w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Pożarowej. 

Odpowiedź: 
TAK – przy zachowaniu obowiązujących przepisów w tym zakresie. 

 

21. Prosimy o informację czy w ramach remontu klatek schodowych należy przewidzieć wymianę 

instalacji w obrębie klatek schodowych takich jak hydranty wraz z podejściami, grzejniki i 

piony centralnego ogrzewania? 

Odpowiedź: 
TAK zgodnie ze sztuką. 
 
22. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy wykonywać obudowy ppoż istniejących urządzeń 

wentylacyjnych na klatkach schodowych. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Ekspertyzą i wymogami p poż. 
 
23. Jakie instalacje teletechniczne należy wykonać w  ramach przebudowywanej kondygnacji + 3 

budynku B i C? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi a w szczególności zakresy : Automatyka oddymiania z 
kompletem aparatury peryferyjnej i instalacjami oraz włączeniem tego systemu do systemu SSP 
oraz z uwzględnieniem tych instalacji w matrycy sterowań i scenariusza pożarowego w 
dokumentacji powykonawczej.   
 

24. Czy systemy teletechniczne które będą rozbudowywane mają odpowiednią rezerwę dla 

wpięcia nowoprojektowanych elementów? 

Odpowiedź: 
Wykonawca w ramach zawartej umowy sprawdzi w trakcie czynności projektowych to 

zagadnienie. Jest to obowiązek autorów opracowania projektów. 

 

25. Prosimy o potwierdzenie iż systemy teletechniczne podlegające rozbudowie są sprawne i w 

zakresie oferentów jest wpięcie do tych systemów nowoprojektowanych elementów na 

kondygnacji +3 budynku B i C bez jakichkolwiek prac naprawczych tych systemów. 

Odpowiedź: 
Doświadczony Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona takie symulacje a na etapie 

ofertowania uwzględni stosowny zapas finansowy. Wg wiedzy Zamawiającego przedmiotowe 

instalacje są sprawne i posiadają rezerwę.  

 

26. Które systemy teletechniczne będą rozbudową istniejących systemów a które będą niezależne, 

niepowiązane z systemami istniejącymi. 

Odpowiedź: 
Z instalacji niskoprądowych jedynie systemy : przyzywowy , KD i CCTV będą stanowiły autonomię. 

 

27. Prosimy o podanie standardów systemów teletechnicznych podlegających rozbudowie. 

Odpowiedź: 
Odpowiedź jak w pkt. 25 i 26 

 

28. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Zdjęcie 2. 
Korytarz techniczny – instalacje elektryczne prowadzone w rurkach instalacyjnych stalowych – 
model lata 60/70. Konieczne – zaprojektowanie i zastąpienie istniejących tras ciągami koryt 
otwartych o różnej odporności ogniowej ( w zależności od potrzeb) i wypełnienia ich 
projektowanymi kablami z podziałem na różne rodzaje instalacji. WYMÓG KONIECZNY”.  Z 

powyższego wynika iż należy wykonać nowe trasy kablowe i przełożyć w nie istniejące 

instalacje. Nie jest dobrym pomysłem aby dotykać się do tych starych kabli prowadzonych w 

stalowych rurkach i przekładać je do nowych koryt. Tym bardziej iż nie ma dokumentacji 

powykonawczej instalacji i nie wiadomo co zasilają te kable.  W związku z tym prosimy o 

potwierdzenie iż należy wykonać nowe trasy kablowe ale tylko dla nowoprojektowanych kabli 

i przewodów. Stare kable i przewody zostawmy tak jak one są, nie dotykajmy się do nich. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający oczekuje od Wykonawcy na zaprojektowanie tras kablowych dla układania kabli 

projektowanych WLZ-ów i pozostałych instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to 

tak tras poziomych na poziomie piwnic, dla trzeciej kondygnacji modernizowanego piętra bud. C  

jak i pionowych w wydzielonym (wskazanym w trakcie wizji lokalnej) wspólnym dla wszystkich 

innych kondygnacji zamykanym  szachcie technicznym.  

 

29. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych na zdjęciu nr 1 i 4 pokazane są rozdzielnice. 

Czy to jest jedna i ta sama rozdzielnica czy może to są 2 różne rozdzielnice? 

Odpowiedź: 
Są to dwie różne z trzech istniejących rozdzielnic żeliwnych pracujących na poziomie Piwnic z 

których zasilane są WLZ-ty i instalacje nN dla całego budynku C. 

 

30. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych na zdjęciu nr 5 pokazana jest rozdzielnica. 

Gdzie zlokalizowana jest ta rozdzielnica, co zasila, czy mamy ją wymienić czy pozostawić? 

Odpowiedź: 
Przy obecnym braku jakiejkolwiek dokumentacji powykonawczej pracujących instalacji należy 

uwzględnić w wycenie rezerwę finansową na demontaże istniejących i pokazanych na foto. 

rozdzielnic nN, a na pewno wycenić demontaże obecnie pracujących WLZ-ów kablowych. Decyzja 

w tym zakresie – po stronie autora projektu. 

 

31. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Z poziomu 
piwnic budynku B i C skąd będą wyprowadzone nowe WLZ-ty dla modernizowanej kondygnacji 
3. Stan techniczny istniejących obudów rozdzielnic oraz aparatury zabezpieczeniowej, 
sterowniczej i wyłączającej wskazuje na konieczność bezwarunkowej ich wymiany”.  

Prosimy o potwierdzenie iż chodzi o rozdzielnice oddziałowe na kondygnacji +3 a nie główną 

rozdzielnicę zlokalizowaną w piwnicy i widoczną na zdjęciach nr 1, 3, 4. 

Odpowiedź: 
TAK – potwierdzamy. 

 

Ponadto prosimy o potwierdzenie iż do rozdzielnicy głównej w piwnicy w ogóle się nie 

dotykamy. 

Odpowiedź: 
Na to pytanie winien odpowiedzieć autor opracowania projektowego, którego rozwiązania będą 

przedmiotem akceptacji Zamawiającego. 

 

32. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „W trakcie 
przeprowadzonego przeglądu technicznego oraz próby sprawdzenia stanu technicznego 
trwałości i wytrzymałości mechanicznej izolacji ułożonych przewodów i kabli stwierdzono:  
• zagrożenie awaryjnego wyłączenia odbiorów ze względu na zły stan techniczny zabezpieczeń 
i aparatury załączającej i sterowniczej. Brak aparatury sygnalizacyjnej i zabezpieczającej 
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przeciw przepięciowej. Istniejące opisy poszczególnych segmentów żeliwnych rozdzielnic – 
prowizoryczne.  
• nieoznaczone kable i przewody oraz odpływy z zacisków tablic bezpiecznikowych. 
Jakakolwiek pomyłka w niewłaściwym wyłączeniu lub załączeniu niewłaściwego WLZ-u dla 
oddziału powoduje duże zagrożenie zdrowia i życia. ZAGROŻENIE BHP”.  

Prosimy o potwierdzenie iż nie wymieniamy starych rozdzielnic elektrycznych widocznych na 

zdjęciach w piwnicy na nowe. Ponadto nie przepinamy żadnych starych kabli odpływowych z 

tych rozdzielnic na nowoprojektowaną rozdzielnicę. 

Odpowiedź: 
POTWIERDZAMY. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tego zagadnienia w odpowiedziach powyżej.  

 

33. Prosimy o potwierdzenie iż dla remontowanej kondygnacji +3 w budynku B i C należy 

zamontować nową rozdzielnicę (być może zlokalizowaną w piwnicy) i z niej ułożyć nowe WLZy 

do remontowanej kondygnacji. Rozdzielnica ma być zaprojektowana tylko na potrzeby 

remontowanej kondygnacji i nie będziemy na nią przepinać żadnych starych, istniejących 

kabli. 

Odpowiedź: 
POTWIERDZAMY. 

 

34. Prosimy o potwierdzenie iż będzie możliwość wykonania nowych szachtów elektrycznych dla 

poprowadzenia nowych WLZów od piwnicy do remontowanej kondygnacji +3 przez 

kondygnacje 0, 1 oraz 2. Wiąże się to z koniecznością wykonania robót głośnych, uciążliwych 

na kondygnacjach nie objętych opracowaniem (0, 1, 2). 

Odpowiedź: 
Tak. Z zachowaniem koniecznych warunków określonych w ekspertyzie pożarowej, (strefy 

pożarowe).  

 

35. Czy zmodernizowana 4 lata temu modułowa rozdzielnica elektryczna RGgen znajduje się w 

budynku agregatorowni czy w piwnicy pod budynkami B i C? 

Odpowiedź: 
W budynku B i C. 

 

36. Prosimy o przekazanie schematu rozdzielnicy RGgen. Skąd i jakimi kablami zasilana jest ta 

rozdzielnica? 

Odpowiedź: 
Schematy powykonawcze tej rozdzielnicy są w posiadaniu f-my Elmont świadczącej dla 

Zamawiającego serwis i utrzymanie ruchu elektrycznego Szpitala.  

 

37. Czy istniejący agregat prądotwórczy 300kVA stanowi zasilanie rezerwowe tylko dla budynku B 

i C czy może jeszcze dla innych budynków? 
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Odpowiedź: 
Niezależnie od stanu rzeczywistego nie ma przeszkód do zaprojektowania przez Wykonawcę 

rozwiązania zgodnego z ekspertyzą i PFU. 

 

38. Konieczność wymiany rozdzielnic elektrycznych, agregatu prądotwórczego na większą 

jednostkę, powoduje przerwy w dostawie zasilania. Czy Zamawiający ma świadomość 

wystąpienia takich przerw? 

Odpowiedź: 
Ewentualne przerwy w dostawie energii należy wyprzedzająco uzgodnić z Zamawiającym. 

 

39. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: 

„Zmodernizowana 4 lata temu modułowa rozdzielnica elektryczna „RGgen” zasilona z 
czynnego obecnie agregatu prądotwórczego o mocy 300kVA stanowi dla budynku B i C miejsce 
rozdziału i zasilenia wszystkich oddziałów wymagających dla swoich potrzeb zasilenia 
awaryjne. Jej wielkość i wyposażenie są optymalne dla dotychczasowych odbiorów. 
Modernizowana trzecia kondygnacja budynków B i C zwiększa zapotrzebowanie mocy na 
energię zasilania awaryjnego o 190 kW”. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie iż należy: 

- wymienić istniejący agregat prądotwórczy 300kVA na jednostkę 500kVA, 

- przystosować pomieszczenie agregatorowni na jednostkę o mocy 500kVA, 

- ułożyć kable zasilające od nowego agregatu 500kVA do istniejącej/modernizowanej lub 

nowej rozdzielnicy RGgen. 

Odpowiedź: 
POTWIERDZAMY z wcześniejszym opracowaniem i uzgodnieniem projektu wykonawczego. 

 

40. Prosimy o informacje jaka jest w przybliżeniu długość trasy dla kabli zasilania podstawowego, 

rezerwowego i gwarantowanego (od stacji transformatorowej i agregatu do rozdzielnic w 

piwnicy budynku B i C). 

Odpowiedź: 
Jest to obowiązek Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

 

41. Z której stacji transformatorowej będzie zasilana nowoprojektowana rozdzielnica RGnN dla 

remontowanej kondygnacji + 3 budynku B i C? 

Odpowiedź: 
Jest to stacja trafo 15/0,4kV i transformatorami energetycznymi 2 x 400kVA z rozdzielnią RGnN 

mieszczącymi się w budynku agregatorowi. Obiekt został udostępniony do zapoznania się 

potencjalnym wykonawcom w dniu 11.04.2019r 

 

42. Prosimy o dokładne wskazanie, w którym miejscu w piwnicy będzie posadowiona rozdzielnica 

RGnN dla remontowanej kondygnacji + 3 budynku B i C? 
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Odpowiedź: 
Jest to obowiązek Wykonawcy w ramach prac projektowych. 

 

43. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Zalecenia 

dla Wykonawcy  
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie dla potrzeb 3. kondygnacji 
budynków B i C: (…) 
- zastosowane na tym poziomie obudowy rozdzielnic w wykonaniu żeliwnym należy 
zaprojektować i zamienić na nowe rozwiązania z zaprojektowaną aparaturą rozdzielczą, 
zabezpieczającą, ochronną, sterowniczą i sygnalizacyjną stosowaną i uznaną obecnie na 
rynku;” 

Prosimy o potwierdzenie  iż powyższe zdanie dotyczy rozdzielnic na remontowanej 

kondygnacji +3 a nie głównych rozdzielnic w piwnicy. 

Odpowiedź: 
Jak wspomniano powyżej wymóg ten dotyczy rozdzielnic kondygnacyjnych jak również 

głównych.  

 

44. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Zalecenia 

dla Wykonawcy  
Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie dla potrzeb 3. kondygnacji 
budynków B i C: (…) 
Istniejące na tym poziomie stalowe rurowe tras kablowych z lat 60/70 kwalifikują się do 
wymiany na nowe - odkryte trasy kablowe, stwarzające możliwość ułożenia większej ilości 
kabli z możliwością łatwego dostępu. (foto nr 2).” 
Prosimy o potwierdzenie  iż powyższe zdanie dotyczy rurek stalowych na remontowanej 

kondygnacji +3 a nie w piwnicy. 

Odpowiedź: 
Proszę zapoznać się z dokumentami przetargowymi. 

 

45. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: 

„Opracowane w kwietniu 2018r. PFU przewiduje w swoim zakresie dla modernizowanego 
oddziału demontaż wszystkich instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Istniejące instalacje 
elektryczne nN, jak również tablice rozdzielcze kondygnacyjne z aparaturę zabezpieczającą 
oraz osprzętem instalacyjnym i oświetleniowym swoim stanem technicznym kwalifikują się do 
utylizacji”.  

Prosimy o potwierdzenie  iż powyższe zdanie dotyczy instalacji na kondygnacji +3. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

 

46. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: 

„Wykonawca w swoich czynnościach ofertowych musi uwzględnić fakt, że w obecnym stanie 
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pracy szpitala, wykonanie nowych szachów dla ułożenie nowych WLZ-ów oraz kabli i 
przewodów teleinformatycznych, SSP i instalacji ESZ (elektronicznych systemów zabezpieczeń) 
będzie wymagało szczególnych środków zabezpieczających pracujące oddziały umieszczone na 
poniższych kondygnacjach przed okres min. 20 dni.”. 
Co oznacza okres min.20 dni użyty w powyższym zdaniu? Ponadto prosimy o potwierdzenie iż 

Zamawiający jest świadomy iż na niższych piętrach należy wykonać nowe szachty dla nowych 

WLZów i w odpowiednim momencie oraz w uzgodnieniu z generalnym wykonawca udostępni 

niższe piętra w celu wykonania szachtów. 

Odpowiedź: 
Oznacza to, że Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zorganizowania swojego harmonogramu i 

organizacji prac głośnych i uciążliwych dla utrzymania nieprzerwalnej pracy szpitala przez czas  

minimalny i konieczny wymagany dla tego zakresu.    

 

47. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Stan 
techniczny kabli zasilających istniejące rozdzielnice w wykonaniu żeliwnym (foto nr 1, 3, 4) 
oraz kabli odpływowych, ułożonych na poziomie piwnic budynków B i C wskazuje na ich 
degradację techniczną wynikającą z czasu eksploatacji. Kable nie kwalifikują się do dalszego 
wykorzystania. Do demontażu kwalifikują się również stalowe rury osłonowe, z dużymi 
wykwitami rdzy z powodu długiego okresu eksploatacji. (foto nr 2)” 
Prosimy o potwierdzenie iż powyższe (rozdzielnice żeliwne w piwnicy, kable zasilające i 

odpływowe z tych rozdzielnic) nie wchodzi w zakres przetargu a jest jedynie zaleceniem. 

Odpowiedź: 
W wycenie należy uwzględnić demontaże istniejących tras i rozdzielnic po uruchomieniu nowych 

zaprojektowanych instalacji. 

 
48. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: „Dla 

rozpoczęcia generalnego procesu naprawy stanu gospodarki kablowej na terenie szpitala oraz 
uwzględniając zwiększoną moc obliczeniową i szczytową związaną z modernizacją Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii na 3. kondygnacji budynków B i C zachodzi 
konieczność wymiany głównych kabli zasilających projektowaną rozdzielnicę RGnN od stacji 
transformatorowej 15/0,4kV mieszczącej się budynku agregatorowi”. 
Prosimy o potwierdzenie iż powyższe zdanie należy rozumieć tak iż należy zamontować nową 

rozdzielnicę RGnN tylko dla remontowanej kondygnacji +3, ułożyć do niej nowe WLZy 

zasilające (zasilanie podstawowe, rezerwowe, awaryjne). Ponadto prosimy o potwierdzenie iż 

istniejąca stacja transformatorowa ma rezerwę mocy dla zasilania remontowanej kondygnacji 

+3 i w stacji transformatorowej nie należy wykonywać żadnych prac 

przygotowawczych/remontowanych.  

Odpowiedź: 
Do rozwiązania w ramach prac projektowych. 
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49. Czy kable i przewody z izolacją bezhalogenową należy wykonać tylko dla sieci IT czy dla 

wszystkich instalacji? 

Odpowiedź: 
Tak, a dla instalacji biorących udział w akcji pożarowej również ale dodatkowo o odporności 

ogniowej.  

 
50. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych znajduje się następujące zdanie: 

”Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowym do konsultacji z obsługą medyczną 
oddziału Ginekologiczno-Położniczego szpitala na temat dodatkowych instalacji sieci 
separowanej IT, w pomieszczeniach nie objętych normą zawartą w pkt.6, a koniecznych ze 
względów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia noworodków”. 
Prosimy o jednoznaczną informację czy w salach noworodków należy zastosować układy sieci 

separowanej IT czy nie? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Ekspertyzą. 

 

51. W Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych występuje rozbieżność co do czasu 

podtrzymania UPSa dla odbiorników komputerowych – 15min oraz 30min. Prosimy o 

wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 
Wymagany czas 30min. 

 

52. W Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej znajduje się informacja iż w 

ramach Etapu I należy przebudować kondygnację 5 bloku C (neonatologia, położnictwo, 

ginekologia, patologia ciąży) i kondygnację 5 bloku B (zespół porodowy); oraz prace w obrębie 

kondygnacji 1 – SOR. Prosimy o potwierdzenie iż zakresem postępowania przetargowego jest 

dostosowanie do wymagań ppoż kondygnacji +3 dla budynku B i C.  

Odpowiedź: 
SOR nie wchodzi w zakres postepowania przetargowego 

 

53. Na rysunkach „ekspertyza_szpital_międzylesie_25022019_KOND.1” oraz „ekspertyza_szpital_ 

międzylesie_25022019_KOND. -1” występuje dwa razy rzut kondygnacji -1. Brak rzutu 

kondygnacji +1. 

Odpowiedź: 
Uzupełniono w dokumentacji przetargowej 

 

54. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych –  prosimy o potwierdzenie iż wymagana 

przez Zamawiającego gwarancja na roboty wynosi 5 lat a na urządzenia zgodnie z gwarancją 

producenta 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z dokumentami przetargowymi 

 

55. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych –  prosimy o potwierdzenie iż koszty 

serwisu oraz bieżącej konserwacji (wraz z materiałami eksploatacyjnymi zużywającymi się) w 

okresie gwarancji, będzie ponosił Zamawiający. 
Odpowiedź: 
Patrz wcześniejsze odpowiedzi. 

 

56. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy wszystkie instalacje na obszarze 

przebudowy podlegają demontażowi? 
 
Odpowiedź: 
TAK, zgodnie z PFU. 

 

 Jeżeli jakieś elementy należy zostawić to proszę o dokładne określenie które mają zostać. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

57. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiej mocy są transformatory z których 

będzie zasilany obszar kondygnacji + 3 budynku B oraz C. 

Odpowiedź: 
2 x 400kVA, 15/0,4kVA  

 

58. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż Szpital ma 

zapas mocy elektrycznej i nie trzeba będzie występować do zakładu energetycznego o 

zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

Odpowiedź: 
Na tym etapie nie zachodzi taka konieczność. 

 

59. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w „Książce Standardów” mowa o 

„Określenie konieczności wymiany transformatora energetycznego”. Prosimy o potwierdzenie 

iż nie ma konieczności wymiany transformatora. W przeciwnym wypadku prosimy o dokładne 

opisanie co zależy w ramach wymiany transformatora zrobić. 

Odpowiedź: 
Na tym etapie nie zachodzi taka konieczność. 

 

60. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w Książce Standardów mowa o  

„Zaprojektowanie i dostawa agregatu prądotwórczego z jego posadowieniem, podłączeniem 

do rozdzielni elektrycznej nN oznaczonej RG”. Czy rozdzielnica RG to ta sama rozdzielnica o 

której mowa w Ekspertyzie technicznej instalacji elektrycznych oznaczonej jako RGgen? 

Odpowiedź: 
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TAK. 
 
61. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w Książce Standardów znajduje się 

informacja iż konieczne jest „Zaprojektowanie i wykonanie kompletu rozdzielnic elektrycznych 

kondygnacyjnych dla wszystkich instalacji z ich lokalizacją w wydzielonych i zabezpieczonych 

p.poż pomieszczeniach ruchu elektrycznego”. Prosimy o informacje iż nowe rozdzielnice 

elektryczne kondygnacyjne należy zastosować tylko na obszarze przebudowy (kondygnacja +3 

B i C). 

 
Odpowiedź: 
TAK oraz dla rozdzielnic nN dotyczących tego zakresu na poziomie Piwnic. 

 

62. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w Książce Standardów znajduje się 

informacja iż konieczne jest „Zaprojektowanie i wykonanie kompletu rozdzielnic elektrycznych 

kondygnacyjnych dla wszystkich instalacji z ich lokalizacją w wydzielonych i zabezpieczonych 

p.poż pomieszczeniach ruchu elektrycznego”. Z powyższego wynika iż należy wykonać nowe 

pomieszczenia ruchu elektrycznego (szachty instalacyjne). Prosimy o potwierdzenie iż będzie 

możliwość wykonania szachtów instalacyjnych prowadzonych od samego dołu (poziom 

piwnicy), poprzez parter, piętro 1 i 2 aż do kondygnacji objętej remontem. Szachty takie są 

niezbędne w celu doprowadzenia zasilania (wewnętrzne linie zasilające) od rozdzielnicy 

zlokalizowanej na poziomie piwnicy do nowoprojektowanych rozdzielnic na piętrze objętym 

remontem.  

 
Odpowiedź: 
 Zgodnie z dokumentami przetargowymi.  

 

63. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jaki czas świecenia maja mieć oprawy 

awaryjne i ewakuacyjne? 

 
Odpowiedź: 
Czas podtrzymania świecenia opraw oświetlenia awaryjnego zaprojektować i wykonać 

zgodnie z obowiązującymi w 2019r normami i przepisami dla obiektów służby zdrowia, 

uwzględniając  szpitale z salami operacyjnymi. Źródłem światła – źródła LED w systemie baterii 

centralnej, monitorowane przez system BMS.  

 

64. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż oprawy 

awaryjne i ewakuacyjne mają być wyposażone w indywidualne inwertery. 
 
Odpowiedź: 
Jak w pkt. 63 

 

65. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w Książce Standardów znajduje się 

informacja iż należy wykonać system obserwacji twarzy pacjenta. W których pomieszczeniach 
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będzie wykonany ten system? Ile kamer należy przewidzieć do obserwacji pacjentów? Czy w 

ramach tego systemu ma być tylko podgląd twarzy na stacji monitoringu bez nagrywania? 
 

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. 

 

66. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system monitoringu wizyjnego CCTV? Jeżeli tak to czy należy go 

zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 
 

Odpowiedź: 
Demontaż starej instalacji i montaż nowej systemowej instalacji CCTV uwzględniającej 

pozostałe uwagi dotyczące systemu CCTV na podstawie opracowanego i zatwierdzonego 

projektu wykonawczego.  

PFU zakłada, że w całym obszarze remontowanego zakresu winno być zaprojektowane 

minimum 40 kamer z siecią kablową kat. 

 

67. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system monitoringu wizyjnego CCTV? Czy system wykonany jest w 

technologii IP i zasilany jest PoE? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

68. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu CCTV, prosimy o informację czy w istniejący system CCTV jest 

możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU.  

 

69. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

CCTV nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o 

potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system CCTV obsługujący 

wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU.  

 

70. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu CCTV należy połączyć go z istniejącym? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU.  
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71. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż w ramach 

systemu RTV należy wykonać okablowanie zakończone gniazdami RTV SAT, natomiast 

dostawa automatów oraz telewizorów (32” i 60”) jest poza zakresem oferty – będzie to w 

zakresie wybranego przez Zamawiającego operatora systemu RTV. 
 

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. 

 

72. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system instalacji antenowej? Jeżeli tak to czy należy go 

zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 
 

Odpowiedź: 
Na obszarze objętym remontem zdemontować istniejący, wykonać nowy z możliwością 

adaptacji do centralnego systemu antenowego Szpitala.  

 

73. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system instalacji antenowej?  

74. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu instalacji antenowej, prosimy o informację czy w istniejący 

system instalacji antenowej jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 

75. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

instalacji antenowej nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, 

prosimy o potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system instalacji 

antenowej obsługujący wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 
Odpowiedź: 
Dot. 73, 74,75 – instalacje antenowe nie są w posiadaniu zamawiającego. 

76. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu instalacji antenowej należy połączyć go z istniejącym? 
 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 72. 

 

77. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system SAP? Jeżeli tak to czy należy go zdemontować i zamontować 

nowe elementy czy pozostawić? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

78. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system sygnalizacji pożaru SAP? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 
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79. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu sygnalizacji pożaru, prosimy o informację czy w istniejących 

centralach systemu SAP jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów (czujki, 

ROPy, moduły wejść/wyjść itd.)? 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

80. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejącej centrali 

SAP nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o 

potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nową centralę SAP obsługującą 

wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

81. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowej centrali SAP należy zsieciować ją z centralami istniejącymi? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z PFU. 

 

82. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w PFU znajduje się następujące zdanie: 

„SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU – wykonanie centralnie zarządzanej instalacji kontroli dostępu 

(zamek szyfrowy z czytnikiem kart RFID). System kontroli dostępu ma obejmować drzwi 

wejściowe na oddział (dodatkowo wideodomofon) i do pomieszczeń badań oraz drzwi do 

wybranych pomieszczeń (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonywania projektu).” 

Prosimy o dokładne wskazanie o które drzwi do wybranych pomieszczeń chodzi i ile ich 

będzie. 
 

Odpowiedź: 
 

Dla pkt. 83 do pkt. 91 należy zastosować na etapie projektowym wszystkie wytyczne PFU. 

Ponadto, doświadczony Wykonawca w realizacji obiektów szpitalnych i jego biuro projektowe 

w sposób jednoznaczny określi na podstawie projektu technologicznego i wytycznych 

organizacji pracy oddziału szpitalnego o specyficznym charakterze przemieszczania się obsługi 

medycznej i pacjentek oddziału, OBSZARY  i STREFY do których konieczne jest zastosowanie 

dla drzwi  system KD z jego monitorowaniem. 

 

83. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system kontroli dostępu KD? Jeżeli tak to czy należy go 

zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 
Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 
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84. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system kontroli dostępu KD? 
 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 

 

85. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu KD, prosimy o informację czy w istniejący system KD jest 

możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 
 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 

 

86. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

KD nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o 

potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system KD obsługujący wyłącznie 

elementy z obszaru podlegającego remontowi. 
 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 

 

87. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu KD należy połączyć go z istniejącym? 
 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 

 

88. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiej kategorii okablowanie strukturalne 

dla telefonów i komputerów należy wycenić w ofercie? Występują rozbieżności w PFU. 

89. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta obecnie jest 

wykonany na obiekcie system okablowania strukturalnego? 

90. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowane są 

obecnie na obiekcie urządzenia aktywne? 

91. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż dostawa 

urządzeń aktywnych dla instalacji okablowania strukturalnego jest poza zakresem 

Wykonawców. 

92. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – ile telefonów IP DECT wymaga 

Zamawiający? – występują rozbieżności w PFU. 

93. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – prosimy o potwierdzenie iż centrala 

telefoniczna używana obecnie przez Zamawiającego posiada możliwość podłączenia nowych 

stacji bazowych i telefonów DECT bez konieczności rozbudowywania jej o nowe elementy. 
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94. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system przyzywowy? Jeżeli tak to czy należy go zdemontować i 

zamontować nowe elementy czy pozostawić? 

95. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system przyzywowy? 

96. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu przyzywowego, prosimy o informację czy w istniejący system 

przyzywowy jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 

97. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

przyzywowy nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy 

o potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system przyzywowy obsługujący 

wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 

98. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu przyzywowego należy połączyć go z istniejącym? 

99. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej? Jeżeli tak to 

czy należy go zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 

100. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej? 

101. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej, prosimy o 

informację czy w istniejący system bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej jest 

możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 

102. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej nie było możliwości wpięcia 

nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o potwierdzenie iż w takiej sytuacji 

należy zamontować nowy system bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej obsługujący 

wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 

103. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej należy połączyć 

go z istniejącym? 
 
Odpowiedź: 
Przyzywówka, DECTy, centrala telefoniczna: 

Odp. Do pkt. 88 do 103 

Obecnie pracujący system przyzywowy w zakresie aparatury jest połączeniem aparatury kilku 

producentów i wymaga kompletnego demontażu i zaprojektowania oraz  wykonania 

systemowego przez uznanego na rynku producenta. Po zaakceptowaniu przez IK propozycji 

projektowej (uzgadnianej wcześniej w zakresach częściowych) należy przystąpić do realizacji. 

Uwzględnić należy w tych opracowaniach szczegółowe wytyczne opracowane w PFU które 

spełniają wymogi i oczekiwania Zamawiającego oraz należy oczekiwać właściwego wykonania 

tych instalacji.  
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104. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system synchronizacji czasu i daty? Jeżeli tak to czy należy go 

zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 
Odpowiedź: 
Należy zaprojektować i wykonać nowy system synchronizacji czasu, zgodnie z wytycznymi 

PFU. W obecnym czasie brak jest takiego systemu.  

 

105. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system synchronizacji czasu i daty?  
 

Odpowiedź: 
Jak w pkt.104. 

 

106. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu synchronizacji czasu i daty, prosimy o informację czy w 

istniejący system synchronizacji czasu i daty jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych 

elementów? 
 

Odpowiedź: 
Jak w pkt.104. 

 

107. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

synchronizacji czasu i daty nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów 

systemu, prosimy o potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system 

synchronizacji czasu i daty obsługujący wyłącznie elementy z obszaru podlegającego 

remontowi. 
 

Odpowiedź: 
Jak w pkt.104. 

 

108. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu synchronizacji czasu i daty należy połączyć go z istniejącym? 

Jak w pkt.104. 

 
Wzmocnienie sygnału GSM: 

 dotyczy pkt.109 do 113. 

Obecny stan wyposażenia trzeciej kondygnacji bud. C i B  nie posiadają takich instalacji. Na etapie ofertowania należy 

uwzględnić zaprojektowanie  tego systemu w pełnym zakresie określonym PFU.  

 

109. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system wzmocnienia sygnału GSM? Jeżeli tak to czy należy go 

zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 

110. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system wzmocnienia sygnału GSM?  
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111. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu wzmocnienia sygnału GSM, prosimy o informację czy w 

istniejący system wzmocnienia sygnału GSM jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych 

elementów? 

112. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

wzmocnienia sygnału GSM nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów 

systemu, prosimy o potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system 

wzmocnienia sygnału GSM obsługujący wyłącznie elementy z obszaru podlegającego 

remontowi. 

113. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu wzmocnienia sygnału GSM należy połączyć go z istniejącym? 

114. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system BMS?  

115. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu BMS, prosimy o informację czy w istniejący system BMS jest 

możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów? 

116. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejący system 

BMS nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o 

potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nowy system BMS obsługujący 

wyłącznie elementy z obszaru podlegającego remontowi. 

117. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowego systemu BMS należy połączyć go z istniejącym? 
 

Odpowiedź: 
UWAGA DO ROZDZIAŁU dotyczy pkt.109 do 117. 

BRAK TAKIEGO SYSTEMU. Na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć taki system 

uwzględniający monitorowanie stanów pracy systemów bezpieczeństwa, zasilania 

energetycznego , skuteczności wentylacji i klimatyzacji, automatyki  regulacji temperatur w 

pomieszczenia bloku porodowego jak i sal łóżkowych.   
 

118. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy na obszarze podlegającemu 

remontowi jest wykonany system DSO?  

Jeżeli tak to czy należy go zdemontować i zamontować nowe elementy czy pozostawić? 
 
Odpowiedź: 
TAK należy zdemontować, a zaprojektowany i uzgodniony system zamontować. 

 

119. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – jakiego producenta zamontowany jest 

obecnie na szpitalu system DSO? 
 

Odpowiedź: 
System fmy AMBIENT SYSTEM. 
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120. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w związku z koniecznością wykonania na 

obszarze przebudowy systemu DSO, prosimy o informację czy w istniejących szafach systemu 

DSO jest możliwość wpięcia nowoprojektowanych elementów (głośniki)? 
 
Odpowiedź: 

TAK – w trakcie wizji lokalnej Zamawiający zaprezentował obecne rozwiązanie. Gwarantowaną 

przez Zamawiającego rezerwę doprojektować do istniejącej szafy serwera DSO w zakresie 

remontowanego oddziału. 

 

121. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – w przypadku gdyby w istniejącej szafie 

DSO nie było możliwości wpięcia nowoprojektowanych elementów systemu, prosimy o 

potwierdzenie iż w takiej sytuacji należy zamontować nową szafę DSO obsługującą wyłącznie 

elementy z obszaru podlegającego remontowi. 
 

Odpowiedź: 
TAK - zaprojektować i wykonać. 

 

122. Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych – czy w przypadku konieczności 

zastosowania nowej szafy DSO należy zsieciować ją z centralami szafami DSO? 
 

Odpowiedź: 
TAK. 

 

123. Prosimy o potwierdzenie, że dokument zamieszczony na stronie internetowej opisany jako 

Załącznik nr. 1.2 – FORMULARZ B-3  „Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (B3) został zamieszczony omyłkowo i NIE DOTYCZY tego 

postępowania.  
 

Odpowiedź: 
TAK. 

 

124. Prosimy o weryfikację dokumentacji w odniesieniu do nazewnictwa. Część dokumentacji 

mówi o 5 kondygnacji z kolei w innych dokumentach wskazywany jest poziom +3. Prosimy o 

ujednolicenie nazw i weryfikację czy w obu przypadkach Zamawiający ma na myśli tą samą 

kondygnację.  
 

Odpowiedź: 
Tak w obydwu przypadkach mówimy o ostatniej kondygnacji obiektu. Zamawiający przeprasza 

za zaistniałą omyłkę. 

 

125. Prosimy o potwierdzenie, że projekt koncepcyjny, o którym mowa w SIWZ pkt V ma 

obejmować przedmiot zamówienia- czyli wyłącznie kondygnację 5 (oddział ginekologiczno- 

położniczy). Jednocześnie prosimy o zmiany zapisów pkt V SIWZ wskazujących, że projekt 

koncepcyjny należy wykonać „dla wszystkich kondygnacji”  
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Odpowiedź: 
modernizacja dotyczy ostatniej kondygnacji tym nie mniej niektóre elementy będą 

modernizowane np. w piwnicy (rozdzielnie) lub na dachu (centrale went) stąd zapis o 

wszystkich kondygnacjach. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że modernizacja pozostałych 

kondygnacji dotyczy jedynie zakresu niezbędnego dla poprawnego funkcjonowania 

kondygnacji zmodernizowanej. 

 

126. Prosimy o informację czy na dachu należy wykonać barierki stalowe ocynkowane od strony 

budynku D?  
 

Odpowiedź: 
Dach po zlokalizowaniu central i dróg serwisowych winien spełniać wymogi BHP. 

 

127. Prosimy o potwierdzenie mocy transformatorów zawartej w ekspertyzie- 600kVA. 
 

Odpowiedź: 
Rozdzielnia RGnN w budynku agregatorowi zasilana jest z stacji ŚN 15/0,4kV i 

transformatorów 2 x 400kVA. 

 

128. Prosimy o zamieszczenie mapy zagospodarowania terenu wraz z zaznaczeniem terenu, który 

Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby usytuowania zaplecza budowy. 
 

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. Wstępne wytyczne zostały określone na spotkaniu z 

wykonawcami w dniu 11.04. 

 

129. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie realizacji znajduje remont balkonów 

(logii) w zakresie ścian, posadzki i balustrad. Prosimy o informację co Zamawiający ma na 

myśli, jeśli chodzi o zakres ścian?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

 

130. Prosimy o wskazanie typów pomieszczeń gdzie należy wykonać drzwi z  kontrolą dostępu. 

Odpowiedź: 
Odp. Jak w pkt. 82. 

 

131. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne dostosowanie budynku agregatów prądotwórczych 

pod kątem p.poż nie leży w zakresie przetargu. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

132. Prosimy o udostępnienie rzutu dachu.  

Odpowiedź: 
Zostanie uzupełniony. 
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133. Prosimy o informację czy  w zakresie postępowania znajduje się system informacji wizualnej 

tj. tabliczki orientacyjne, informacyjne, tabliczki przy-drzwiowe. Jeżeli tak- prosimy o 

potwierdzenie, że elementy te należy wycenić wyłącznie w obszarze  oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego.  

Odpowiedź: 
Tak na modernizowanym obszarze. 

 

134. Prosimy o zamieszczenie opisu wymagań dla drzwi do pomieszczeń łóżkowych, gabinetów 

badań, sal porodowych, Sali cięć. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

 

135. Prosimy o wskazanie typów pomieszczeń, w których Zamawiający wymaga montażu drzwi o 

podwyższonej higieniczności. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

136. Prosimy o potwierdzenie, że do pomieszczeń łóżkowych, sanitariatów, sal obserwacyjnych, 

sal porodowych (poza salą cięć) Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie drzwi 

płytowych.  

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. 

 

137. Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zastosowania  drzwi przesuwnych- jeśli tak 

to do jakiego typu pomieszczeń?  

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. 

 

138. Prosimy o informację czy i ewentualnie dla jakiego typu pomieszczeń  Zamawiający będzie 

wymagał zastosowania automatów drzwiowych. Pragniemy zauważyć, iż zastosowanie tego 

typu rozwiązania będzie mieć wpływ na koszty wykonania inwestycji.  

Odpowiedź: 
Do uzgodnienia na etapie projektowym. 

 

139. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał samozamykaczy drzwiowych 

wyłącznie do pomieszczeń sanitarnych oraz drzwi p.poż.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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140. Na rysunku "RYS. NR 6" w pomieszczeniu 18c oraz 38 znajduje się opis "Likwidacja schodów". 

Prosimy o informację jakie prace należy przyjąć w odniesieniu do wyłazu nad schodami- 

(likwidacja otworu? Wymiana wyłazu? Poza zakresem wyceny?) 

Odpowiedź: 
   likwidacja otworu. 

141. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolety wewnętrznych? Jeżeli tak to 

prosimy o informacje czy na wszystkich oknach/ pomieszczeniach dla 5 kondygnacji i jakie są 

wobec nich wymagania Zamawiającego.  

Odpowiedź: 
Tak. Projekt aranżacji po stronie Wykonawcy. 

142. Prosimy o rysunki przekrojowe dla obszaru planowanej inwestycji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takich rysunków. 

143. Czy zakres zamówienia obejmuje prace elewacyjne? Jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje docieplenia elewacji. 

144. Prosimy o potwierdzenie, wyposażenie zestawione w  Karcie Pomieszczeń 

("MSS_Gin&Neo_karty pomieszczen_MT_05_04_2019 ") stanowi zamknięty zakres 

wyposażenia jakie należy wycenić w ofercie. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

145. Prosimy o wskazanie wymagań materiałowych i gabarytowych dla wyposażenia 

przedstawionego w Karcie Pomieszczeń("MSS_Gin&Neo_karty 

pomieszczen_MT_05_04_2019") tj.: uchwyty ścienne, lustra, podajniki ręczników i papieru 

toaletowego, dozowników na mydło i płynów dezynfekcyjnych, szczotek do wc, wieszaków 

ściennych, parawanów, koszy na śmieci itp. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

146. Prosimy o opis wymagań dla elementów zabezpieczających ściany.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

147. Dotyczy Umowy. Prosimy o wyjaśnienie jakiej wysokości zabezpieczenia należytego 

wykonania Zamawiający oczekuje? W wysokości 3% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w 

ofercie za roboty budowlane (SIWZ) czy 10 % wartości umowy brutto (Projekt umowy -§ 19 

pkt 1).   

Odpowiedź: 
10% wartości brutto 

148. Mając na względzie brzmienie art. 29 ust. 1 uPzp i okoliczność iż przedmiotem zamówienia 

jest objęty serwis sprzętu zamówienia oraz iż jednym z kryteriów oceny ofert jest gwarancja 

oraz serwis sprzętu medycznego prosimy o wyjaśnienie co dokładnie ma obejmować serwis 
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sprzętu medycznego. Brak takich wyjaśnień ze strony Zamawiającego  tj. opisanie w sposób 

jasny i wyczerpujący zakresu serwisu sprzętu medycznego w opinii Wykonawcy poza 

naruszeniem art. 29 ust. 1 uPzp dodatkowo uniemożliwia przygotowanie i złożenie 

konkurencyjnej oferty, co w konsekwencji stanowi naruszenie podstawowych zasad 

udzielania zamówień publicznych określonych w art. 7. Ewentualnie prosimy o wyłączenia 

serwisu sprzętu medycznego z zakresu przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: 
opis przedmiotu zamówienia jest opisany w sposób jasny i wyczerpujący serwis ma być zgodny 

z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.0.211 t.j). 

 

149. Mając na względzie, iż Zamawiający  w katalogu definicji umowy posługuje się definicją wady 

natomiast w par. 3 ust. 2 , par. 16 ust. 13 , par. 17 ust. 4 i 6 oraz w par. 18 ust. 2 umowy 

używa określenia " bezusterkowy" prosimy na podstawie art. 29 ust. 1 uPzp o jasne i 

wyczerpujące wyjaśnienie nieznanego kodeksowi cywilnemu pojęcia usterki. Ewentualnie 

prosimy o rezygnację z używania w umowie pojęcia " bezusterkowy", jednocześnie 

wskazujemy, iż z ugruntowanej linii orzeczniczej wynika brak dopuszczalności postanowień 

umownych uzależniających dokonywanie odbiorów robót budowlanych od braku 

jakichkolwiek wad, tego typu zapisy umowne obarczone są sankcją nieważności. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

150. Prosimy o wykreślenie postanowienia par. 4 ust. 3 i 4 oraz par. 14 ust. 3  umowy jako 

bezwzględnie nieważnych na podstawie art. 144 w związku z art. 139 ust.2 uPzp 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

151. Prosimy o wykreślenie postanowienia par. 5 ust. 8 umowy jako bezwzględnie nieważnego na 

podstawie art. 353 (1) kodeksu cywilnego. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego  w 

przypadku umów o roboty budowlane   jest zapłata wynagrodzenia, Zamawiający nie może 

narzucać niemających podstaw w przepisach prawa powszechnie obowiązującego rozwiązań 

pozbawiających Wykonawcę uzyskania podstawowego świadczenia za wykonane prace. Tym 

bardziej , iż Zamawiający dysponuje wieloma innymi instrumentami choćby w oparciu o 

przepisy 647(1)  kc 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

152. Prosimy o wykreślenie par. 18 ust. 13 umowy jako nadmiernego w stosunku do 

odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy. Żądanie by gwarancja na sprzęt ulegała w 

całości przedłużeniu bez względu na to w jakim elemencie sprzętu doszło do naprawy w 

opinii Wykonawcy nie znajduje żadnego uzasadnienia i bardzo podwyższy koszt wykonania 

przedmiotu umowy.  
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Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

153. Prosimy o wyjaśnienie brzmienia par. 18 ust. 22 umowy  "Wykonawca gwarantuje 

Zamawiającemu 10 letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz 

autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego" jak należy rozumieć ten zapis? Zarówno 

istnienie serwisów autoryzowanych jak i dostęp do części zamiennych są okolicznościami 

zupełnie niezależnymi od Wykonawcy. Prosimy o wykreślenie tego zapisu jak obarczonego 

sankcją nieważności na podstawie art. 353(1) kc.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu. Ustawa o wyrobach medycznych!!! 

 

154. Dotyczy Umowy. Mając na względzie równowagę ryzyk prosimy o dodanie do Umowy kary 

jaką Zamawiający wypłaci Wykonawcy, gdy ten zerwie umowę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego- odpowiednio w wysokości 10% jak w przypadku odwrotnym.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

155. Dotyczy Umowy. Prosimy o zmianę wysokości kar umownej za nieterminowe przekazanie 

dokumentacji z 0,1% na 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

156. Dotyczy Umowy. Prosimy o zmianę wysokości kar umownej za nieterminowe przekazanie 

zrealizowanego w całości przedmiotu umowy z 0,1% na 0,05% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

157. Prosimy o zmianę  zapisów kar umownych, w taki sposób by odnosiły się one do umowy 

Wykonawcy z Podwykonawcą a nie do umowy Zamawiający- Wykonawca - § 20 pkt 2 (f, h, i).  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia w dotychczasowym brzmieniu 

 

158. W związku z zapisami SIWZ dotyczącymi etapowania prosimy o potwierdzenie, że skrzydła 

budynku będą przekazywane Wykonawcy w całości. Dodatkowo, że pierwszym etapem jest 

prawe skrzydło budynku „C” natomiast drugim lewe skrzydło i Budynek  „B”. Jednocześnie 

prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca przystępując do prac otrzyma poszczególne 

skrzydła opróżnione z wyposażenia stałego i ruchomego i bez przeszkód będzie mógł 

bezzwłocznie rozpocząć prace, natomiast alokacja działającego oddziału jest po stronie 

Zamawiającego.  
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Odpowiedź: 
Tak 

 

159. Prosimy o informację, czy w pomieszczaniach typu: brudownik, gabinet diagnostyczno-

zabiegowy, pokój 4-łóżkowy mają zostać wykonane wykładziny, na wszystkich ścianach do 

pełnej wysokości?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – projekt aranżacji po stronie Wykonawcy 

 

160. Prosimy o informację, w jaki sposób należy zabezpieczyć ściany w komunikacjach ?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami – projekt aranżacji po stronie Wykonawcy 

 

161. Prosimy o informacje, w których pomieszczeniach, należy zastosować pikowane zagłówki 

ścienne w formie kostek- czy dotyczy to wyłącznie sal porodowych- zgodnie z wizualizacją? 

Odpowiedź: 
 Zamawiający po raz kolejny przypomina postępowanie jest prowadzone na zasadzie Zaprojektuj i 

wybuduj, a nie zaprojektuj za wykonawcę i wybuduj. Projekt aranżacji po stronie Wykonawcy 

wizualizacja jest materiałem poglądowym 

 

162. Czy należy wycenić osłony grzejników -tak jak jest to przedstawione w wizualizacjach?  

Odpowiedź: 
j.w. 

 

163. Prosimy o informację, jak należy wykończyć ściany oraz stropy nad sufitami podwieszanymi?  

Odpowiedź: 
Powierzchnie niewidoczne pokryte warstwą niepylącą 

 

164. Prosimy o potwierdzenie, że standard wykończenia posadzek oraz ścian w poszczególnych 

pomieszczeniach należy przyjąć zgodnie z wizualizacjami. 

Odpowiedź: 
 J.w. 

165. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje 1 fazę projektowania- projekt budowlano-

wykonawczy czy też osobno projekt budowlany i projekt wykonawczy. Ma to istotny wpływ 

przy ocenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego odnoszącego się do zakończenia 

inwestycji.  

Odpowiedź: 
W celu przyśpieszenia prac Zamawiający dopuszcza etapowanie prac projektowych. 
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166. Prosimy o potwierdzenie, że obszar realizacji jest objęty miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

Odpowiedź: 
Informacja ogólno-dostępna. 

 

167. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

adaptacyjne, dostosowawcze na oddziale Okulistyki oraz samo przeniesienie oddziału 

Ginekologii na zaadaptowany oddział Okulistyki przed przekazaniem oddziału Wykonawcy.  

Odpowiedź: 
Tak 

 

168. Prosimy o potwierdzenie, iż windy oraz wszelkie roboty adaptacyjne związane z  windami nie 

są przedmiotem zamówienia.  

Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza. 

 

169. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na miejscowe zawężenie szerokości 

przejść na komunikacjach, które będą wymuszone przez konieczność wykonania prac 

instalacyjnych.  

Odpowiedź: 
Pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami. 

 

170. Proszę o potwierdzenie, iż w zakresie wyceny, prac projektowych oraz robót budowlano-

instalacyjnych jest tylko i wyłącznie zakres ETAPU I opisany szczegółowo w dokumencie 

„Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla bloków B i C Międzyleskiego 
Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bursztynowej 2 w Warszawie, w zakresie planowanej 
inwestycji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego oraz strefy pożarowej 
SOR.”  

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi 
 
171. Proszę o informację czy dokument pn.  „Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony 

Przeciwpożarowej dla bloków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. 
Bursztynowej 2 w Warszawie, w zakresie planowanej inwestycji Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego i Noworodkowego oraz strefy pożarowej SOR.” został uzgodniony z 

Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP? Czy z tego tytułu Mazowiecki Komendant 

Wojewódzki wydał jakieś decyzje lub postanowienia? Jeżeli tak to prosimy o publikację tych 

dokumentów.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający oczekuje na takie uzgodnienie. 

 

172. W związku z trudnymi warunkami na rynku budowlanym związanymi z brakiem zasobów 

ludzkich przy wykonywaniu ścian murowych, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zamianę: zamurowań i ścian murowych z bloczków gazobetonowych  na ściany 

wykonane w systemie suchej zabudowy.  

Odpowiedź: 
Tak. Pod warunkiem zachowania wymagań akustycznych i higienicznych wznoszonych ścian. 

 

173. Zgodnie z dokumentem „OPpl_mg2”należy wycenić wymianę okien na całej modernizowanej 

kondygnacji. Proszę o potwierdzenie, iż wymiana okien dotyczyć będzie w zakresie remontu 

zaznaczonego na poglądowych rysunkach nr 5, nr 6 (wraz z pomieszczeniem nr 64 – Dyżurka 

Lekarska i przylegającym do niego korytarzem) ,nr 7 oraz zaznaczonych w ekspertyzie na 

rzucie kondygnacji nr 5 ( kreskowanie zgodnie z legendą powierzchnia objęta przebudową w 

etapie 1).  

Odpowiedź: 
W zakresie całej modernizacji 

 

Proszę o informację czy dopuszczalne jest wykonanie nowych okien w systemie profili PCV?  

Odpowiedź: 
Tak. 

Czy w wycenie ma zostać uwzględniona wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych ?  

Odpowiedź: 
Tak. 

 

174. Zgodnie z dokumentem „SIWZ” zamówienie obejmuje wykonanie remontu klatek 

schodowych K1C, K2C, K3C. Prosimy o potwierdzenie, że zakres tzw. ”remontu klatek” 

obejmuje jedynie wykonanie napraw tynku oraz malowanie ścian bez wykonania dostawy i 

montażu nowych balustrad, wymiany okien, wymiany posadzek oraz dostosowanie biegów i 

spoczników do aktualnie obowiązujących przepisów. Prosimy również o potwierdzenie, że 

jedyne roboty wynikające z wymogów pożarowych jakie należy wykonać na klatkach K1C, 

K2C, K3C to zakres prac opisany w ETAPIE 1 w dokumencie pn.  „Ekspertyza Techniczna Stanu 
Ochrony Przeciwpożarowej dla bloków B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego przy 
ul. Bursztynowej 2 w Warszawie, w zakresie planowanej inwestycji Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego i Noworodkowego oraz strefy pożarowej SOR.”  

Odpowiedź: 
Patrz. Dokumenty przetargowe oraz wcześniejsze odpowiedzi. 

 

175. Zgodnie z SIWZ Wykonawca może prowadzić roboty budowlane codziennie w godzinach 7-

21.00. Proszę o potwierdzenie, że w ramach tych godzin i na części budynku przekazanej 
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Wykonawcy będzie można prowadzić każde roboty budowlano-instalacyjne w tym uciążliwe i 

hałaśliwe roboty rozbiórkowe.  

Odpowiedź: 
Patrz wcześniejsze odpowiedzi (szczegółowy harmonogram prac w tym uciążliwych ma zostać 

zaakceptowany przez Zamawiającego). 

 

176. Zgodnie z zapisem dokumentu OPpl_mg2, w zakresie realizacji znajduje się „remont 
balkonów (logii) w zakresie ścian, posadzki i balustrad”. Prosimy o potwierdzenie, iż 

Zamawiający wyrazi zgodę na demontaż istniejących balustrad i montaż nowych wykonanych 

ze stali, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy 

wykonywać docieplenia płyt balkonowych (logii). Pragniemy zauważyć, że w przypadku 

konieczności wykonania dodatkowej izolacji termicznej od góry powstanie znacząca różnica 

wysokości pomiędzy rzędną wierzchu wykończenia balkonu (wyniesienie) a progiem 

istniejących drzwi balkonowych. Prosimy o podanie opisu obecnych warstw.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje wykonywania izolacji termicznej balkonów. 

 

177. Zgodnie z zapisem dokumentu OPpl_mg2, w zakresie realizacji znajduje się „demontaż i 
skucie posadzek do warstwy konstrukcyjnej stropu”. Prosimy o zamieszczenie opisu 

istniejących warstw posadzkowych przez strop (rodzaj i grubość stropu, grubość i rodzaj 

izolacji termicznej/ akustycznej, rodzaj i grubość warstwy podkładu betonowego).  

Ma to istotny wpływ przy projektowaniu nowych podłoży. Zwracamy uwagę, że przy niskiej 

wysokości przekroju istniejących podłoży po ich skuciu może pojawić się problem z  

wysokością istniejących otworów drzwiowych (montaż nadproży i powiększanie otworów 

drzwiowych). 

Odpowiedź: 
Projekt aranżacji po stronie Wykonawcy. 

 

178. Prosimy o podanie przekroju przez warstwy stropodachu oraz wykończenie dachu w 

obszarze budynku C. Jak są uformowane spadki dachowe?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takich rysunków. 

 

179. Proszę o informację, iż w ramach prowadzonych robót budowlanych w danym skrzydle 

zostanie udostępniona Wykonawcy najbliższa klatka schodowa przylegająca do danej strefy 

oraz dźwig osobowy przy klatce K2C.  

Odpowiedź: 
Dostępność klatek schodowych zgodnie z ekspertyzą p-poż. Transport pionowy materiałów należy 

przewidzieć bez korzystania z istniejących dźwigów w ramach organizacji placu budowy (np. za 

pomocą wyciągu przyściennego). 
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180. Prosimy o informację, Czy Zamawiający wyraża zgodę żeby na istniejących ścianach 

murowanych, żelbetowych wykonać tynk w systemie suchej zabudowy - płyty GK na placki.  

Odpowiedź: 
Jedynie w jednostkowych uzasadnionych przypadkach. Dla całego obszaru Zamawiający nie 

wyraża zgody z uwagi na utratę powierzchni. 

 

181. Zgodnie zapisami SIWZ II pkt.1 należ wykonać „…opracowanie dokumentacji projektowej ze 

wszystkimi niezbędnymi pracami przedprojektowymi obejmującymi przebudowę w oparciu o 

załączoną dokumentację przetargową w nieprzekraczającym terminie 120 dni od dnia 

podpisania Umowy.” Natomiast zgodnie z projektem Umowy załącznik SIWZ RB – 49/N/18 

par. 7 pkt7 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń w nieprzekraczającym terminie 120 dni licząc od dnia 

podpisania Umowy.” Proszę o jednoznaczną informację czy w terminie 120 dni licząc od dnia 

podpisania Umowy Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę.  

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje w tym terminie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak by możliwe 

było rozpoczęcie prac. Zgodnie z obowiązującymi przepisami klauzula ostateczności nie jest 

warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia robót. 

 

182. Zgodnie z zapisem SIWZ II pkt 1 termin wykonania dokumentacji projektowej jest nierealny. 

Z naszego doświadczenia wynika, iż termin ten jest niemożliwy do zachowania ze względu na 

czas pozyskania wszystkich decyzji i uzgodnień. Wykonanie projektu ( i jego koordynacja 

międzybranżowa) na podstawie którego możliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę 

może trwać nawet  6 miesięcy biorąc pod uwagę, iż należy wykonać inwentaryzację, odbyć 

szereg wizji na budynku z Projektantami w celu wybrania najlepszych tras kablowych oraz 

określenia dokładnych miejsc wpięcia się w istniejące instalacje.  Dodatkowo biorąc pod 

uwagę  14 dniowy  terminu akceptacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu ( 

projekt Umowy par8 pkt. 8) plus dodatkowo ewentualne poprawki co najmniej 1 miesiąc 

przeznaczony będzie tylko i wyłącznie na akceptację rozwiązań projektowych. Starostwo 

zgodnie z Prawem Budowlanym ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. A uzyskanie 

ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę jest uzależniony od ilości stron postępowania 

i może trwać nawet 1 miesiąc. 

Nadmienić należy, że po wizji lokalnej oceniamy przedmiot zamówienia wyjątkowo trudnym i 

złożonym ze względu na roboty instalacyjne sanitarne i elektro-energetyczne, które należy 

wykonać a których zakres nie jest jednoznacznie określony i przewidywalny dla Wykonawcy 

na dzień składania ofert. Przy realizacji zadania w 2 etapach należy przyjąć 7 miesięcy na 

roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie  dla każdego z etapów. W związku z 

powyższym prosimy o zmianę terminu realizacji zadania na 23 miesięcy od daty podpisania 

umowy i wydłużenie pośredniego terminu wykonania prac projektowych oraz uzyskania 

pozwolenia na budowę. Jeszcze raz podkreślamy, iż wymóg postawiony przez 
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Zamawiającego co do terminu wykonania przedmiotu umowy jest nierealny. Opisany w ten 

sposób, nierealny termin wykonania powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności 

postępowania przetargowego, gdyż Wykonawcy w sposób świadomy oceniający termin 

realizacji nie podejmą ryzyka złożenia oferty w postępowaniu bądź świadomie zawyżą 

wartość oferty tak by uwzględnić kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji.  

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapisy w niezmienionej treści. 

  
183. Prosimy Zamawiającego o informacje, czy wyposażenie wymienione w dokumencie 

„Wyposażenie medyczne oraz niemedyczne – wykonawca”, wchodzi w zakres dostawy?  
 
Odpowiedź: 
Tak. Przedstawione wyposażenie leży po stronie Wykonawcy  

 
184. Prosimy Zamawiającego o informacje, czy wyposażenie wymienione w dokumencie 

„Uzupełnienie sprzętem dodatkowym nieujętym w zestawieniach pomieszczeń”, wchodzi w 
zakres dostawy?  

 
Odpowiedź: 
Tak. Przedstawione wyposażenie leży po stronie Wykonawcy 

 
185. Prosimy Zamawiającego o informacje, w jakiej ilości należy dostarczyć lampy 

zabiegowe? Lampy są wymienione w dokumencie „Karty pomieszczeń” w ilości 2 szt. oraz w 
dokumencie „Uzupełnienie sprzętem dodatkowym nieujętym w zestawieniach pomieszczeń” 2 
szt. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga na dostarczenia łącznie  4 szt. lamp zabiegowych. 
 
186. W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt II Opis Przedmiotu 

Zamówienia ppkt 1. Przedmiot zamówienia,  jest zapis „Dostawa i montaż wyposażenia– 

zgodnie z wykonaną i przyjętą przez Zamawiającego dokumentacją”. Prosimy Zamawiającego 
o dokładne wskazanie w/w dokumentacji? 

 
Odpowiedź: 
Łóżeczko dla noworodków jezdne 780x480x780/1240H z poz. Anty/Trendelenburga 
 
187. W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt II Opis Przedmiotu 

Zamówienia ppkt 2. Zamawiający wymaga, jest zapis „Zamieszczona w dokumentacji 

przetargowej lista wyposażenia dostarczonego przez Zamawiającego stanowi informację dla 

Wykonawcy o rodzaju i ilości przyłączy jakie należy przewidzieć i wykonać w poszczególnych 

pomieszczeniach”. Prosimy Zamawiającego o dokładne wskazanie w/w dokumentacji?  
 
Odpowiedź: 
Pod pojęciem „dokumentacji przetargowej” Zamawiający rozumie komplet dokumentów 
umieszczonych na stronie.  
 
188. W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt XV. Wybór oferty 

ppkt 3.3 Gwarancja i serwis sprzętu medycznego (10%),  jest szczegółowy zapis dotyczący 
gwarancji na sprzęt medyczny. Natomiast w formularzu oferty, w pkt IV, jest zapis dotyczący 
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gwarancji wyłącznie dla urządzeń zainstalowanych, którymi nie są np. łóżka szpitalne będące 
w zakresie dostawy. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie w formularzu oferty, zapisu 
dotyczącego gwarancji.  

 
Odpowiedź: 
Patrz wcześniejsze odpowiedzi. 
 

189. W dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pkt II Opis Przedmiotu 
Zamówienia ppkt 1. Przedmiot zamówienia,  jest zapis: 
• Na użyte materiały i wyposażenie – minimum 36 m-cy.” 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na materiały i wyposażenie nie będące sprzętem 
medycznym, należy przyjąć gwarancje 36 miesięcy?  

 
Odpowiedź: 
Tak. 
 

190. Z uwagi na rozbieżności pomiędzy dokumentem „Karty pomieszczeń” a dokumentem 
„Wyposażenie medyczne niemedyczne – wykonawca”, prosimy Zamawiającego o informacje, 
który dokument należy traktować nadrzędnie?  
 

Odpowiedź: 
Patrz wcześniejsze odpowiedzi. 
 
191. W dokumentach „Wyposażenie medyczne niemedyczne – wykonawca” oraz „Karty 

pomieszczeń” jest Łóżeczko dla noworodków jezdne 784x524x770/945H natomiast w 
dokumencie „Opis ogólny -wyposażenie medyczne” łóżeczko noworodkowe jezdne ma inne 
wymiary tj. 

 
Prosimy Zamawiającego o informacje, który parametry należy przyjąć do wyceny? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje: Łóżeczko dla noworodków jezdne 780x480x780/1240H z poz. 
Anty/Trendelenburga. 
 
192. W dokumencie „Wyposażenie medyczne niemedyczne – wykonawca” występuje Myjnia 

dezynfektor basenów, kaczek i misek z WC, kompakt 2 szt. natomiast w dokumencie „Karty 

pomieszczeń” jest Myjnia dezynfektor jako kompakt 1 szt. 
Prosimy Zamawiającego o informacje, jaką ilość w/w myjni przyjąć do wyceny? 

 
Odpowiedź: 
Do wyceny należy przyjąć 2 sztuki 

 
193. W dokumencie „Karty pomieszczeń” jest wyposażenie: Stanowisko do resuscytacji 4 

szt. oraz Fotel ginekologiczny 3 szt. natomiast w dokumencie „Wyposażenie medyczne 

niemedyczne – wykonawca” w/w wyposażenie nie występuje. 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy Stanowisko do resuscytacji 4 szt. oraz Fotel 
ginekologiczny 3 szt. wchodzi w zakres dostawy? 
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Odpowiedź: 
Ma być 3 stanowiska do resuscytacji  – dostarcza wykonawca/ fotele ginekologiczne zakupuje 

Zamawiający 
 

194. W dokumencie „Karty pomieszczeń” są Szafki zamykane na klucz w celu 
przechowywania wyposażenia do laktacji dla każdej kobiety indywidualnie 4 szt.  natomiast w 
dokumencie „Wyposażenie medyczne niemedyczne – wykonawca” w/w szafki nie występują. 
Prosimy Zamawiającego o informacje czy szafki zamykane na klucz w celu przechowywania 
wyposażenia do laktacji dla każdej kobiety indywidualnie 4 szt. wchodzą w zakres dostawy?  

 
Odpowiedź: 
Tak, wchodzą w zakres dostawy 

 
DOTYCZY: Stół operacyjny ginekologiczny  

195. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o poniższych parametrach?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. Parametry minimalne zostały określone w dokumentacji przetargowej. 
 

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI 
PARAMETR 

WYMAGANY PARAMETR 
OFEROWANY 

1. Stół do operacji ogólnochirurgicznych  TAK  

2. Konfiguracja blatu stołu: 

– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, 

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki 
piersiowej (dwusegmentowe), 

- płyta lędźwiowa, 

- podnóżki: lewy i prawy. 

Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z 
podgłówkiem. 

Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali 
nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. 

Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej 
wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające 
korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym 
wypadnięciem 

TAK  

3. Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system 
antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji 
przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich 
segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) 
uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia 
życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu 

TAK  

4. Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) TAK  

5. Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) TAK  

6. Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm ( ± 20 mm ) TAK  

7. Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850  ( ± 50 ) TAK  
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8. Regulacja podgłówka: - 550 do 600  ( ± 50 ) TAK  

9. Przechyły boczne w obie strony: min. po 300   TAK  

10. Przechył Trendelenburga: min. 400   TAK  

11. Przechył anty-Trendelenburga: min. 400   TAK  

12. Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie 
pionowej: - 900 do 300  ( ± 50 ) 

TAK  

13. Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez 
napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z 
ramieniem C 

TAK  

14. Regulacja pilotem następujących pozycji: 

- regulacja wysokości 
- regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w 

zależności od orientacji blatu) 
- funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu 

jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji 
przycisku) 

- wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe 
(w zależności od orientacji blatu) 

- przechyły wzdłużne i boczne 
- pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu 

wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem 
klatki piersiowej 

- przesuw wzdłużny blatu 
 

TAK  

15. Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD 
(o szerokich kątach widzenia).  
 
Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z 
wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. 
 
Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje 
oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu.  
 
Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się 
informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. 
Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  
piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz 
aktualna wartość regulowanego parametru. 
 
Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca 
przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór 
regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) 
poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. 
 
Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – 
odróżniający się od innych klawiszów.   

 

Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od 
strony głowy pacjenta. 

TAK  

16. Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę 
stołu 

TAK  

17. Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe TAK  
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18. Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp 
chirurga do blatu stołu 

TAK  

19. Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem 
blokowania podstawy  

TAK  

20. Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana 
sprężynami gazowymi z blokadą 

TAK  

21. Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością 
elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej 
sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne 
poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z 
pilota. 

TAK  

22. Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością 
wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania 
pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– 
prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie 
podgłówka, oparcia pleców i siedziska.  

TAK  

23. Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, 
antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki 
poliuretanowej spienionej  

TAK  

24. Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 250 kg  TAK  

25. Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat 
wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch 
góra / dół): min. 350 kg 

TAK  

26. Wyposażenie stołu :   

- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej 
pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej– 2 
szt. 
- ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości 
i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt.  

- wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 szt. 

- miska ginekologiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, 
montowana w miejsce podnóżków – 1 szt. 
- podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub 
siedzącej – 1 komplet  

TAK  

27. Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta 
TAK  

28. Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne 
TAK  

29. Deklaracja Zgodności 
TAK  

 
196. Łóżeczko noworodkowe jezdne (OPIS OGÓLNY WYPOSAŻENIE MEDYCZNE) 

Prosimy o wyjaśnienie  czy Zamawiający wymaga dostarczenia łóżeczka z opcją regulacji wysokości w zakresie 970-
1240mm? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z odp. wyżej. Parametry minimalne zostały określone w dokumentacji przetargowej 

 
 

197. Łóżeczko dla noworodków jezdne (WYPOSAŻENIE MEDYCZNE ORAZ 
NIEMEDYCZNE – WYKONAWCA) 

 
 



 

 

Certyfikat ISO – 9001:2000 
 

MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI 

 

Odpowiedź: 
Zgodnie z odp. wyżej Parametry minimalne zostały określone w dokumentacji przetargowej 

 
198. Prosimy o dopuszczenie łóżeczka o parametrach wskazanych w OPISIE OGÓLNYM 

WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO: wymiary zewnętrzne całkowite 780x480x970 mm lub w 
przypadku regulacji wysokości leża 780x480x970 -1240 mm. 
Stanowisko do pielęgnacji noworodka 
Prosimy o wyjaśnienie ile i jakich modułów dostarczenia wymaga Zamawiający gdyż w 2 
plikach OPIS OGÓLNY WYPOSAŻENIE MEDYCZNE i WYPOSAŻENIE MEDYCZNE 
ORAZ NIEMEDYCZNE – WYKONAWCA występują rozbieżności w tym zakresie. Do 
wyboru: Wanienka, przewijak, umywalka, zestaw półek. 
Prosimy o wyjaśnienie w jakie akcesoria dodatkowe mają zostać wyposażone stanowiska, gdyż 
Zamawiający wskazał wszystkie możliwe, których zamocowanie nie jest możliwe lub się 
wyklucza.  
Wyposażenie dodatkowe do wyboru:  
- bateria zlewozmywakowa z przedłużoną wylewką lub wyciąganym prysznicem, 
-  bateria z termostatem, 
- ogrzewacz noworodkowy (jeśli tak, to czy mocowany do ściany czy do stanowiska na stelażu) 
- kosz na odpady,  
- wysuwana półka pod wagę. 
- podstawa stalowa na czterech kołach w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm  

 
Odpowiedź: 
Pokój 52 - zlew, wanienka, przewijak i opcjonalnie waga. Pokój 51c - zlew, wanienka, przewijak. 
Sala 55, 58, 59, 43, 42, 41, 39 stanowisko do pielęgnacji: zlew, przewijak, zestaw pólek, wanienka. 
Wszystkie pokoje muszą być wyposażone zgodnie z Ustawą i PFU. 
 
199. Taboret medyczny z oparciem 

Prosimy o dopuszczenie taboretu z konstrukcją ze stali kwasoodpornej, regulacją wysokości 
pneumatyczną w zakresie 480mm-600mm oraz średnicą siedziska 350 mm. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 

200. Asystor jezdny 3-szufladowy 
Prosimy o określenie wyposażenia dodatkowego wózka. 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkiem, zmiana ilość na 6 szt. (zamiast 12). 
 

201. Suszarka ze stali nierdzewnej na kaczki i baseny 
Prosimy o określenie, ile poziomów ma mieć regał i jakiego rodzaju półki wymaga dostarczenia 
Zamawiający (suszarka na baseny lub miski, suszarka na pokrywki, listwa z haczykami na kaczki) 
 
Odpowiedź: 
Minimum 4 poziomy, półki zmywalne. 
 

202. Horyzontalny panel medyczny 
Prosimy o określenie pełnego wyposażenia (rodzaju i ilości) paneli m.in. gniazd elektrycznych, 
ekwipotnecjalnych, teletechnicznych, oświetlenia np.  miejscowego i nocnego. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dołączył opis do dokumentacji. 
 

203. Most anestezjologiczny lub horyzontalny panel 
Prosimy o określenie: 
-  pełnego wyposażenia (rodzaju i ilości) paneli m.in. gniazd gazowych, elektrycznych, 
ekwipotnecjalnych, teletechnicznych, np. oświetlenia miejscowego i nocnego 
- sposobu mocowania – ile jednostek wraz z określeniem ilości stanowisk ma być zamocowanych do 
sufitu, a ile do ściany 
- czy Zamawiający wymaga dostarczenia mostów z zestawami półkowymi, jeśli tak to ile ma być 
półek i szuflad? 
- czy Zamawiający wymaga dostarczenia paneli pod którymi zamocowane będą na szynie modur 
zestawy półkowe, jeśli tak to ile ma być półek i szuflad? 
Odpowiedź: 
Parametry w załączeniu 
 

204. Czy Zamawiający dopuści (lp. 6) Wannę do imersji porodowej – 1 sztuka o poniższych 

parametrach? 

Wanna typu siedzącego wyposażona w dwustronną obudowę, stelaż, system przelewowo-

odpływowy. Antypoślizgowa powierzchnia dna ogranicza ryzyko poślizgnięcia. Wyposażona w 

antypoślizgowe siedzisko oraz wejście boczne z drzwiami otwieranymi do wewnątrz. 

WYMIARY: 

1150x660x1030 mm 

Waga 55 kg; pojemność 210 l 

Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
205. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 13) drabinka gimnastyczna, drewniana – 3 sztuki 

dopuści drabinki gimnastyczne drewniane o wymiarach 120x90 cm? Jeżeli Zamawiający 

wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
206. Dotyczy fotel do pobierania krwi: 

a) Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi o wymiarach 80x78x112/128 cm? 
b) Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi z wysokością siedziska 49 cm, masą 

własną 17kg oraz regulacją wysokości podłokietników 19 cm?  
c) Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi o maksymalnym obciążeniu 120 kg? 
d) Czy Zamawiający dopuści fotel do pobierania krwi bez podgłówka? 

 
       Odpowiedź: 

Dopuszczamy 
 

207. Zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów (lp. 24) szafka przyłóżkowa drewniana – 

36 sztuk. 
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Odpowiedź: 
Wymiary pomiedzy 520-690x620-800x470-600. 
 

208. Czy Zamawiający w pozycji (lp.39) regał ze stali nierdzewnej (5 półek) 80x45x200 cm – 

4 sztuki dopuści regał o wymiarach 80x40x200 cm? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
209. Czy Zamawiający w pozycji (Lp. 40) regał ze stali nierdzewnej (5 pełnych półek) 

130x45x200 cm – 1 sztuka dopuści regał o wymiarach 130x40x200 cm?  
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
210. Czy Zamawiający w pozycji (Lp. 43) szafka na odzież zamienną 80x45x200 cm ze stali 

nierdzewnej – 2 sztuki dopuści szafkę na odzież zamienną o wymiarach 80x49x180 cm 

wykonaną ze stali nierdzewnej malowanej farbami proszkowymi?  
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
211. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 84)  szafki depozytowe metalowe z ławką – 6 sztuk 

dopuści szafkę z ośmioma skrytkami z perforacją i ławką? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
212. Czy Zamawiający dopuści w pozycji (lp. 85) szafa ubraniowo-depozytowa (podwójna) 

dwudrzwiowa ze stali medycznej – 6 sztuk dopuści szafkę ubraniowo-depozytową (podwójną) 

o wymiarach 80x49x180 cm wykonaną ze stali nierdzewnej malowanej farbami proszkowymi? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
213. Prosimy o podanie przez Zamawiającego wymiarów oraz konfiguracji (lp. 108) puf w 

zabudowie korytarza – 4 sztuki. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z wizualizacja i SIWZ. 
 
214. Czy Zamawiający w pozycji (Lp. 70) stół 130x90x75 cm – 1 sztuka dopuści stół o 

wymiarach 140x80x73,5 cm? 
 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
 
215. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 71) stół 180x90 cm -1 sztuka dopuści stół o wymiarach 

200x100 cm? 
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Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

216. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 73) stolik okolicznościowy 90x50cm – 4 sztuki dopuści 

stolik o wymiarach 60x60 cm? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
 
217. Czy Zamawiający dopuści w pozycji (lp. 23) szafa lekarska 2 drzwiowa – 3 sztuki dopuści 

szafę o wymiarach przeszkloną wyposażoną w 4 półki 1000x435x1800 mm? Jeżeli 

Zamawiający oczekuje innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
 
218. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 26) szafa magazynowa narożna 200x210 (60)x200cm 

(dwie szafy) – 1 sztuka dopuści dwie szafy, w tym jedna o wymiarach 200x60x200 cm 

wyposażona w 4 półki oraz druga o wymiarach 210x60x200cm wyposażona w 4 półki? Jeżeli 

Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
 
219. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 27) szafa na akcesoria i jednorazowe materiały – 1 

sztuka dopuści szafę dwudrzwiową o wymiarach 800x550x2000 mm wyposażoną w 4 półki? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
 
220. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 28) szafa magazynowa zamykana na klucz, min 5 półek 

lub szuflady 60x60x210 cm – 5 sztuk dopuści szafę magazynową zamykaną na klucz 

jednodrzwiową wyposażoną w 5 półek o wymiarach 60x60x210cm? 
 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
221. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 29) szafa magazynowa przelotowa 130x60x200cm 

(drzwi z jednej strony otwarte blokują otwarcie drugich) – 1 sztuka dopuści szafę magazynową 

przelotową dwudrzwiową o wymiarach 130x60x200 cm wyposażoną w 4 półki? 
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Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
 
222. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 33) zabudowa meblowa typu medycznego narożna: 

szafki górne, dolne z blatem roboczym dł. 180cm/170cm; nablatowy zlew jednokomorowy 

stalowy i stalowa umywalka; baterie łokciowe – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 900x550x870 mm ze zlewem 

nablatowym stalowym 

- szafka narożna wyposażona w półkę o wymiarach 900/900x550x870 mm 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm z umywalką 

ze stali 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 900x300x600 mm 

- szafka górna narożna wyposażona w półkę o wymiarach 900/900x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm?  

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

223. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 34) zabudowa meblowa typu medycznego dł.240cm – 

szafki wiszące górne i dolne z blatem roboczym – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację 

mebli: 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach 600x550x870 mm 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x300x600 mm – 2 sztuki 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 

Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

224. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 35) zabudowa meblowa typu medycznego dł.260cm: 

szafki ze stalowym zlewem jednokomorowym i umywalką, baterie łokciowe mieszakowe – 1 

sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze 

zlewozmywakiem jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm z 

umywalką stalową 
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- szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach 600x550x870 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 3 szt. 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

225. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 36) zabudowa meblowa typu medycznego dł. 370cm: 

szafki wiszące górne i dolne z blatem roboczym – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację 

mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x550x870 mm  

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm  

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x300x600 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 

Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

226. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 37) zabudowa meblowa typu medycznego: szafki górne, 

dolne blat roboczy dł. 380cm + biurko dł.160cm (półka z wysuwaną klawiaturą i szafki wiszące 

na segregatory nad biurkiem, kontener jezdny 4-szufladowy, zamykany na klucz) – 1 sztuka 

dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x550x870 mm  

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm  

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 2 sztuki 

- biurko z wysuwaną półką pod klawiaturę o wymiarach 1600x600x750 mm z kontenerem 

jezdnym 4-szufladowym zamykany na klucz o wymiarach 500x450x550 mm 

- szafka górna na segregatory dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 

800x400x750 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
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Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

227. Czy Zamawiający pozycji (lp. 38) zabudowa meblowa typu medycznego: szafki górne, 

dolne z blatem roboczym dł. 180cm + biurko dwustanowiskowe 260cm (półki wysuwane pod 

klawiaturę, kontener jezdny 4 szufladowy zamykany na klucz) – 1 sztuka dopuści poniższą 

konfigurację mebli w: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 900x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 900x300x600 mm – 2 sztuki 

- biurko dwustanowiskowe wyposażone w dwie półki wysuwane pod klawiaturę o wymiarach 

2600x600x750 mm z kontenerem jezdnym 4 szufladowym zamykanym na klucz o wymiarach 

500x450x550 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

228. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 42) szafa na leki – 1 sztuka dopuści szafę na leki 

dwudrzwiową przeszkloną wyposażoną w 4 półki zamykaną na zamek z pokrętłem o 

wymiarach 1000x435x1800 mm? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych wymiarów prosimy o ich 

podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

229. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 45) zestaw ze stali nierdzewnej: stół roboczy ze zlewem 

jednokomorowym, bateria mieszakowa sztorcowa, łokciowa; blat górny; całość na stelażu z 

blatem dolnym – 1 sztuka dopuści stół roboczy ze zlewem jednokomorowym, bateria 

łokciowa, całość na stelażu z blatem dolnym o wymiarach 800x580x590 mm? Jeżeli 

Zamawiający oczekuje innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

230. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 47) biurko lekarskie z kontenerkiem jezdnym 4 

szufladowym – 2 sztuki dopuści biurko lekarskie o wymiarach 1400x600x750 mm z 

kontenerkiem jezdnym 4 szufladowym o wymiarach 500x450x550? Jeżeli Zamawiający 

oczekuje innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
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231. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 49) biurko zakończone okrągłym stołem 

konferencyjnym 160x160(60)x75cm – 1 sztuka dopuści Biurko o wymiarach 160x60x75cm z 

dodatkowym blatem na nodze o wymiarach 160x60x75cm? Jeżeli Zamawiający wymaga 

innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

232. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 52) biurko dwustanowiskowe dł. 250 cm wyposażone w 

dwie wysuwane półki na klawiaturę; dwa kontenerki jezdne 4-szufladowe, zamykane na klucz  

- 1 sztuka dopuści biurko dwustanowiskowe wyposażone w dwie półki na klawiaturę o 

wymiarach 2500x600x750 mm oraz dwa kontenerki jezdne 4-szufladowe, zamykane na klucz o 

wymiarach 500x450x550 mm? Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich 

podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

233. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 53) biurko dwustanowiskowe dł. 310cm wyposażone w 

dwie wysuwane półki na klawiaturę dwa kontenerki 4-szufladowe, zamykane na klucz; szafa 

wisząca na segregatory nad biurkiem zamykane na klucz  - 1 sztuka dopuści biurko 

dwustanowiskowe wyposażone w dwie wysuwane półki na klawiaturę o wymiarach 

3100x600x750 mm oraz dwa kontenrki 4-szufladowe zamykane na klucz o wymiarach 

500x450x550 mm; szafka górna na segregatory dwudrzwiowa wyposażona w półkę 

przestawną o wymiarach 800x400x750 mm? Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów 

prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

234. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 54) biurko – 2 sztuki dopuści biurko o wymiarach 

1200x600x750 mm z wysuwaną półką na klawiaturę? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych 

wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
 
 

Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

235. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 55) biurko dł.190cm, z półką na klawiaturę, kontener 

jezdny 4-szufladowy – 1 sztuka dopuści biurko z półka na klawiaturę o wymiarach 
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1900x600x750mm oraz kontener jezdny 4-szufladowy o wymiarach 500x450x550 mm? Jeżeli 

Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

236. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 56) szafa niska 150x45x130cm  - 1 sztuka dopuści szafę 

niską dwukomorową o wymiarach 1500x450x1300 mm; jedna komora z drzwiami 

dwuskrzydłowymi oraz półką, druga komora z drzwiami jednoskrzydłowymi oraz półką? Jeżeli 

Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

237. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 57) stolik(pokoje chorych) – 14 sztuk dopuści stolik 

okrągły o średnicy blatu 80cm, na stelażu metalowym w kolorze srebrnym z blatem o grubości 

18mm wykończony obrzeżem 2 mm z płyty melaminowanej? Jeżeli Zamawiający wymaga 

innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

238. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 68)  stół konferencyjny szklany 80x160cm – 1 sztuka 

dopuści stół szklany o wymiarach 80x160x75cm na stelażu metalowym? Jeżeli Zamawiający 

wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

239. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 69) stół typu kuchennego 120x60 cm – 3 sztuki dopuści 

stół o wymiarach 1200x600x735 mm z blatem – płyta melaminowana o grubości 25mm, 

oklejona 2mm PCV na stelażu metalowym?  

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

240. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 70) stół 130x90x75cm – 1 sztuka dopuści stół o 

wymiarach 1400x800x735 mm z blatem – płyta melaminowana o grubości 25mm, oklejona 

2mm PCV na stelażu metalowym? 

 
Odpowiedź: 
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Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

241. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 71) stół 180x90 cm – 1 sztuka dopuści stół o wymiarach 

2000x1000x735 mm z blatem – płyta melaminowana o grubości 25mm, oklejona 2mm PCV na 

stelażu metalowym? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

242. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 72) stolik okrągły wolnostojący – 6 sztuk dopuści stolik 

okrągły, blat o średnicy 60 cm, wysokość stolika 45cm? Jeżeli Zamawiający wymaga innych 

wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

243. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 73) stolik okolicznościowy 90x50 cm  - 4 sztuki dopuści 

kwadratowy stolik, blat o boku 60cm, wysokość 39 cm? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

244. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 75) szafa 70x60x200cm  - 2 sztuki dopuści szafę 

jednodrzwiową wyposażoną w 4 półki o wymiarach 700x600x2000 mm? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

245. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 78) szafa wysoka na udogodnienia, dwudrzwiowa, 

zamykana na klucz wewnątrz cztery półki regulowane – 3 sztuki dopuści szafę wysoką 

dwudrzwiową zamykaną na klucz wyposażoną w 4 półki przestawne o wymiarach 

800x550x2000 mm? Jeżeli Zamawiający oczekuje innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

246. Czy Zamawiający w pozycji (Lp. 79) komoda z szufladami/półkami – 15 sztuk dopuści 

komodę dwukomorową o wymiarach 1300x550x870 mm, jedna komora wyposażona w drzwi 
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dwuskrzydłowe oraz półkę przestawną, druga komora wyposażona w trzy szuflady? Jeżeli 

Zamawiający oczekuje innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

247. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 80) szafa meblowa narożna 160x180(60)cm x 45cm x 

200 cm – 1 sztuka dopuści szafę narożną o wymiarach 1600/1800x450x2000 mm wyposażoną 

w 4 półki? Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

248. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 81) szafa meblowa 180x45x200cm – 1 sztuka dopuści 

szafę dwudrzwiową wyposażoną w 4 półki przestawne o wymiarach 1800x450x2000 mm? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

249. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 83) szafa wnękowa z podziałem na część biurową i 

garderobę, niezależnie zamykane 100x60x200cm – 1 sztuka dopuści szafę ubraniową 

dwudrzwiową, dwukomorową z drzwiami otwieranymi niezależnie o wymiarach 

1000x600x2000 mm, w jednej komorze 4 półki, w drugie komorze drążek na wieszaki oraz 

półka w dolnej części? Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

250. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 94) zabudowa meblowa 180x60x200cm, drzwi 

przesuwne, cztery półki wewnątrz – 2 sztuki dopuści szafę dwudrzwiową z drzwiami 

przesuwanymi, wyposażoną w cztery półki o wymiarach 1800x600x2000 mm? 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

251. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 95) zabudowa meblowa typu biurowego, drzwi 

zamykane na klucz, wewnątrz pięć półek regulowanych 180x45x210 cm – 2 sztuki dopuści 

szafę dwudrzwiową zamykaną na klucz wyposażoną w pięć półek przestawnych o wymiarach 

1800x450x2100 mm? Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
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Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

252. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 96) zabudowa gospodarcza 120x60x200cm, zabudowa 

podzielona na część dolną i górną; górna zamykana żaluzją, dolna dwudrzwiowa z zespoloną 

lodówką. Zabudowa wyposażenia w kuchenkę mikrofalową, oraz miejsce na kubki, ponadto 

zabudowa wyposażenia w zlew jednokomorowy z baterią mieszakową – 2 sztuki dopuści 

poniższą konfigurację mebli: 

- Zabudowa wyposażona w dolnej części w dwie szafki jednodrzwiowe o szerokości 60 cm i 

wysokości 87 cm – na jednej szafce zlewozmywak 

- górna część wyposażona w żaluzję aluminiową do zasłonięcia tej części – górna część 

dzielona pionowo na dwie części po 60 cm – w jednej 3 półki przestawne – w drugiej jedna 

półka przestawna na kubki? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

253. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 97) zabudowa kuchenna dł. 180cm; szafki górne, szafki 

dolne z blatem roboczym zlew stalowy jednokomorowy z baterią mieszakową – 2 sztuki 

dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm – 2 sztuki; 

w tym jedna wyposażona w zlew jednokomorowy stalowy 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

254. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 98) zabudowa meblowa typu kuchennego: szafki górne, 

szafki dolne, blat roboczy na wys. 85 cm; zintegrowana lodówka podblatowa, zlew stalowy 

jednokomorowy z baterią mieszakową – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

-- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm – 2 sztuki; 

w tym jedna wyposażona w zlew jednokomorowy stalowy 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm? Jeżeli 

Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
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Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

255. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 99) zabudowa meblowa typu kuchennego, dł. 240 cm; z 

stalowym jednokomorowym zlewem i umywalką, bateria mieszakowa – 3 sztuki dopuści 

poniższą konfigurację: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

– 3 sztuki, w tym jedna wyposażona w zlew stalowy jednokomorowy, druga w umywalkę 

stalową 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm – 3 sztuki? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

256. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 100) zabudowa meblowa typu kuchennego: szafki górne 

i dolne blat roboczy dł. 250cm; stalowy zlew i umywalka z baterią łokciową – 1 sztuka dopuści 

poniższą konfigurację: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

– 2 sztuki, w tym jedna wyposażona w zlew stalowy jednokomorowy, druga w umywalkę 

stalową 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 900x550x870 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 900x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

257. Czy Zamawiający dopuści w pozycji (lp. 101) zabudowa meblowa typu kuchennego: 

szafki górne i dolne, blat roboczy;  dł.260cm; zlew jednokomorowy z baterią mieszakową – 1 

sztuka poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze zlewem 

jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 3 szt. 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
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Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

258. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 102) zabudowa meblowa typu kuchennego dl.260 cm; 

szafki górne, dolne, blat roboczy, z stalowym zlewem jednokomorowym i umywalka – 1 sztuka 

dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze zlewem 

jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm z 

umywalką stalową 

- szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach 600x550x870 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 3 szt. 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

259. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 103) zabudowa meblowa typu kuchennego: szafki 

górne, dolne i blat roboczy; dł. 300cm; z stalowym zlewem jednokomorowym i umywalką 

bateria mieszakowa – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze zlewem 

jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm z 

umywalką stalową 

- szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach 600x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 400x550x870 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 3 szt. 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 400x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

260. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 104) zabudowa meblowa typu kuchennego: szafki 

górne, dolne, blat roboczy dł. 360 cm, stalowy zlew jednokomorowy i umywalka, bateria 

mieszakowa – 1 sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 



 

 

Certyfikat ISO – 9001:2000 
 

MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI 

 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze zlewem 

jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm z 

umywalką stalową 

- szafka dolna wyposażona w trzy szuflady o wymiarach 600x550x870 mm – 2 sztuki 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 400x550x870 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1200x300x600 mm – 2 sztuki 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 400x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

261. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 105) zabudowa meblowa typu kuchennego: szafki 

górne, szafki dolne z blatem roboczym; dł. 260cm, z stalowym zlewem jednokomorowym – 1 

sztuka dopuści poniższą konfigurację mebli: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm ze zlewem 

jednokomorowym 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x550x870 mm – 2 szt. 

- szafka górna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 600x300x600 mm – 3 szt. 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

262. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 106) zabudowa kuchenna: szafki górne; szafki dolne z 

blatem roboczym zlew stalowy jednokomorowy z baterią mieszakową – 1 sztuka dopuści 

meble o poniższej konfiguracji: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm – 2 sztuki; 

w tym jedna wyposażona w zlew jednokomorowy stalowy 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 
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263. Czy Zamawiający w pozycji (lp. 107) zabudowa meblowa: z stalowym zlewem 

jednokomorowym i umywalka; bateria mieszakowa sztorcowa, łokciowa, szafki górne, dolne i 

blat roboczy – 2 sztuki dopuści meble o poniższej konfiguracji: 

- szafka dolna dwudrzwiowa wyposażona w półkę przestawną o wymiarach 800x550x870 mm 

- szafka dolna jednodrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 500x550x870 mm – 2 sztuki; 

w tym jedna wyposażona w zlew jednokomorowy stalowy, druga w umywalkę stalową 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 800x300x600 mm 

- szafka górna dwudrzwiowa wyposażona w półkę o wymiarach 1000x300x600 mm? 

Jeżeli Zamawiający wymaga innych wymiarów prosimy o ich podanie. 
 

Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

264. Prosimy Zamawiającego o podanie wymiarów do pozycji (lp. 109) półka na akcesoria i 

jednorazowe materiały – 3 sztuki. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

265. Prosimy o przedstawienie informacji, którą z podanych technologii wykonania mebli 

należy zastosować do wybranych mebli i zabudów? 
 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 

266. W związku z rozbieżnościami w ilościach między spisem mebli i urządzeń w 

wyposażeniu medycznym oraz niemedycznym a kartami pomieszczeń, zwracamy się do 

Zamawiającego z prośbą o informację, który dokument stanowi podstawę przygotowania 

oferty przetargowej. 

 
Odpowiedź: 
Aranżacja wnętrz leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający odniesie się do konkretnych 
wymiarów wyposażenia i mebli po przedstawieniu kompletnej koncepcji. 

 
Dotyczy Przedmiotu Zamówienia: Uzupełnienie sprzętem dodatkowym nieujętym w 
zestawieniach pomieszczeń 

267. Prosimy Zamawiającego o informację na temat łóżeczka podgrzewanego – 4 sztuk. Czy 

Zamawiający wymaga łóżeczka z podgrzewanym materacykiem czy inkubatora otwartego? 

Odpowiedź: 
Chodzi o łóżeczko z podgrzewanym materasikiem, liczbę zmniejszamy do 2. 

268. Dot. Pionowe panele zasilające 
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1.  (dot. Lp. 4) Czy Zamawiający dopuści pionowy panel zasilający złożony z trzech 

odseparowanych od siebie kanałów: oświetleniowego, gazowego, niskoprądowego i 

teletechnicznego ? 

 

(dot. Lp 5) Czy Zamawiający dopuści pionowy panel zasilający kształtem zbliżonym do trapezu 
równoramiennego o wymiarach całkowitych:  398 mm x 1524 mm x 175mm (szerokość x wysokość x 
głębokość) ?  
 
Odpowiedź: 
Dot. 1-2. Zamawiający opisze wszystkie rodzaje paneli oddzielnie i załączy do dokumentacji 
przetargowej. 

 

269. Dot. Panele poziome 
1.  (dot. Lp 6) Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy o głębokości 110 mm i 

wysokości 270 mm? 

2. (dot. Lp 7) Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy z zamontowanymi szynami 

medycznymi 25x10 w dedykowanych prowadnicach o udźwigu 10 kg/metr każda ? 

3. (dot. Lp 8) Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy z trzema odseparowanymi 

kanałami dla instalacji: oświetlenia ogólnego; gazów medycznych; nisko, wysokoprądowych i 

oświetlenia nocnego ? 

4. (dot. Lp 13) Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy w którym gniazda gazów 

medycznych umieszczone są powyżej gniazd elektrycznych? 

5. (dot. Lp 15) Czy Zamawiający dopuści poziomy panel nadłóżkowy wyposażony w 2 półki 

montowane do szyny medycznej na panelu z możliwością dowolnego usytuowania przez 

użytkownika? 

Odpowiedź: 
Dot. 1-5. Zamawiający opisze się wszystkie rodzaje panelów oddzielnie i załączy do dokumentacji 
przetargowej. 

 
270. ŁÓŻKA SZPITALNE NA SALE POOPERACYJNE 
1. Czy Zamawiający dopuści łózko z konstrukcją podpierającą leże aż w 8 punktach, w postaci 

podwójnych ramion wznoszących, gwarantujących stabilność leża w każdej pozycji?  

Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
2. Czy Zamawiający dopuści łózko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370 – 735mm?  

Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
3. Czy Zamawiający dopuści łózko, które jest wyrobem medycznym klasy 1? 

Odpowiedź: 
Dopuszczamy 

  
 
271. Łóżka szpitalne 
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1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga 
tylko z panelu sterowania oraz z sterownikami wbudowanymi w barierki boczne zamiast pilota 
przewodowego? 

 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm oraz szerokości 1050mm? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez drewnianej obudowy, z tworzywowymi barierkami oraz 

szczytami z bogatym wyborem aranżacji dekoracyjnych? 
Odpowiedź: 
Nie dopuszczamy. 
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym panelami z polipropylenu oraz z płyty 

HPL w segmencie plecowym? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
5. Czy Zamawiający dopuści łózko z systemem ważenia bez funkcji automatycznej dokumentacji 

pomiarów? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
6. Czy Zamawiający dopuści łózko z minimalną wysokością na poziomie 400mm? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
7. Czy Zamawiający dopuści łózko z centralną blokadą uruchamianą za pomocą czytelnie 

oznaczonych dźwigni nożnych poprzez kolorowe, wizualne wskaźniki, informujące o stanie 
blokady kół, dzięki czemu personel z łatwością może sprawdzić czy koła są odblokowane, 
zatem łóżko nie posiada alarmu odblokowanych kół? 

Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
8. Czy Zamawiający dopuści łózko bez nocnego podświetlenia? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy. 
9. Czy Zamawiający dopuści łózko, które jest wyrobem medycznym klasy 1? 
Odpowiedź: 
Dopuszczamy 
272. Stół operacyjny ginekologiczny 

. 
1. Czy Zamawiający dopuści stół z kołami nieznacznie wystającymi poza obrys podstawy, 
wyposażone w centralną blokadę kół, uruchamianą z pilota przewodowego (zamiast wysuwanych 
stopek), brak ryzyka zgniecenia palców operatora? 
2. Czy Zamawiający dopuści stół z panelem awaryjnym, umieszczonym na kolumnie stołu, odkrytym? 
3. Czy Zamawiający dopuści stół bez funkcji jazdy stołu w kierunku nóg i głowy? 
4. Czy Zamawiający dopuści stół z segmentami blatu montowanymi za pomocą bolca, odblokowanymi 
poprzez odkręcenie zabezpieczenia? 
5. Czy Zamawiający dopuści stół z  konstrukcją komponentów blatu wykonanymi ze stali 
nierdzewnej? 
6. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 690mm do 1050mm? 
7. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu nożnego za pomocą sprężyny gazowej w 
zakresie -90o do +25o? 
8. Czy Zamawiający dopuści stół z przesuwem wzdłużnym o parametrze 285mm?  
Odpowiedź: 
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Dot. 1-8. Dopuszczamy 
Dotyczy SIWZ 

1. Z uwagi na fakt złożoności oferty oraz obszernej ilości zabudów meblowych zwracamy się z 

prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, co pozwoli na przygotowanie rzetelnej 

wyceny. 

Odpowiedź: 
Jak niżej. 
 
273. Czy długość gwarancji na wyposażenie meblowe będzie brana pod uwagę przy wykluczeniu 

punktacji za gwarancję na sprzęt medyczny.  
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
274. Czy Zamawiający zmieni zapis terminu zakończenia prac na ilość miesięcy а nie sztywną datę. 

Podanie daty zakończenia robot do punktacji stawia wykonawca w trudnym położeniu ponieważ nie 

wiadomo kiedy zostanie podpisana umowa i wykonawca nie jest w stanie podać daty zakończenia prac 

tylko czas w jakim jest w stanie zrealizować zadanie. "  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. 

 

275. Czy Zamawiający przedstawi dokument PFU i przedłuży termin składania ofert, 

ponieważ jest to główny dokument do przygotowania oferty i dopiero w momencie jego 

opublikowania można przygotować kompletną ofertę  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączył do dokumentów pełny tekst PFU. Zmiana Termi zgodnie z komunikatem na 
stronie. 
 
276. Czy Zamawiający jest w posiadaniu dokładnego spisu zawartości rysunkowej i opisowej 

jakiej wymaga do projektu budowlanego i do projektu wykonawczego"  

 
Odpowiedź: 
Zawartość projektu budowlanego jednoznacznie określa rozporządzenie w tym zakresie. Projekt 
wykonawczy – Zamawiający nie definiuje jego zawartości na obecnym etapie – podkreślając 
jednocześnie, że projekt powinien posiadać pełna i jednoznaczna wiedzę do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia. Obydwa projekty edą podlegały weryfikacji i akceptacji IŻ. 
 
277. Czy dokumentacja projektowa ma bуć wykonana w technologii 3D czy 2D.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań. 
 
278. Czy przy projektowaniu rozwiązań wentylacji wykonawca musi skorzystać z rozwiązań 

przedstawionych nа rysunkach w postępowaniu czy może przedstawić swoje alternatywne 

rozwiązanie spełniajcie wymogi.  
 
Odpowiedź: 
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Nie. Przedstawione rozwiązania należy traktować jako możliwą alternatywę. 
 
279. Czy w przypadku przedłużania terminu odbioru dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego bądź jego przedstawicieli przedłuża się automatycznie termin realizacji 

inwestycji.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu akceptacji dokumentacji przez swoich 
przedstawicieli. 
 
280. dotyczy punktu 2 

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny którego podstawa wykonana jest z tworzywa 
osłoniętego elementami ze stali nierdzewnej i wyposażoną w hamulec centralny i elementy 
awaryjnego sterowania funkcjami stołu? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

281. dotyczy punktu 3 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym 4 podwójne koła wystają 
nieznacznie poza obrys podstawy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

282. dotyczy punktu 4 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym blokada odbywa się za pomocą 
nożnego hamulca centralnego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

283. dotyczy punktu 5 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym dodatkowy przewodowy pilot 
awaryjny umieszczony jest na kolumnie stołu?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

284. dotyczy punktu 9 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny, który ze wszystkimi segmentami ważny nie 
więcej niż 300kg? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

285. dotyczy punktu 11 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym blokowanie/odblokowywanie 
odbywa się za pomocą nożnego hamulca centralnego oraz bez możliwości przejazdu stołu w stronę 
nóg i w stronę głowy? Oferowany stół wyposażony jest w 5 koło kierunkowe, które ułatwia 
manewrowanie stołem i dodatkowe napędy czyni zbędnymi.  

Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

286. dotyczy punktu 13 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym segment siedziska i pleców mają 
wspólny materac?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 
dotyczy punktu 15 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym elementy wyposażenia wykonane są 
ze stali? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

287. dotyczy punktu 16 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym pilot awaryjny i gniazdo serwisowe 
umieszczone są na kolumnie stołu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

288. dotyczy punktu 21 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół operacyjny w którym regulacja sekcji nóg realizowana 
jest z pilota w zakresie -90/+70◦ ? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

289. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany stół wyposażony był w podpory nóg typu 
Goepla, podporę ręki  o długości 60cm regulowaną na zaworze kulowym, ramkę 
anestezjologiczną, pasy zabezpieczające pacjenta oraz pamięć 9 pozycji stołu? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej 
 

290. Czy zakres wyposażenia, który występuję po stronie wykonawcy to wszystkie pozycje które 
są w plikach: 

a) MSS_Gin&Neo_zestawienie Wykonawca 05_04_2019 
b) Uzup. sprzetem dodatkowym nieujętym w zestawieniach pomieszczeń 

Czy są jeszcze inne dokumenty w których znajdują się pozycje, które nie były wymienione w dwóch 
powyższych plikach ?  
 
Odpowiedź: 

a) Nie 

b) Tak należy uwzględnić "MSS_Gin&Neo_karty pomieszczen". 

 
291. Dot. mebli – wszystkie rodzaje: Zamawiający wymaga posiadania ISO 13485 na meble. 

Meble nie są produktem medycznym i nie można wymagać od producenta mebli posiadania 
ISO 13485. Zamawiający może jedynie wymagać ISO 13485 na urządzenie medyczne, w 
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związku z tym prosimy o dopuszczenie złożenia oferty na meble nie posiadające ISO 13485.  
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie mebli (nie medycznych) bez certyfikatu ISO 13485 
pod warunkiem przedstawienia dokumentów jakościowych dopuszczających do zabudowy dla 
danych rodzaj pomieszczeń. 
 

292. Dot. „Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem z płyty 
meblowej - meble o podwyższonym standardzie sanitarnym” punkt 7 „Drzwi wykonane z 
płyty meblowej laminowanej odznaczające się zwiększoną odpornością na środki 
dezynfekcyjno-myjące” 

Nie ma na rynku płyty ze zwiększona odpornością na środki dezynfekcyjne – myjące, wszystkie płyty 
są w klasie higieniczność E-1. Czy zamawiający dopuści płytę MDF pokrytą HPL 0,8 mm, którą ma 
zwiększona odporność o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne 
oraz podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki 
dezynfekcyjno-myjące?  
 
Odpowiedź: 
Tak po przedstawieniu stosownych certyfikatów i dopuszczeń 
 

293. Czy lampa operacyjny powinna mieć uchwyt na kamerę w czaszy lampy, czy na 
dodatkowym ramieniu? 

 
Odpowiedź: 
Lampa operacyjna ma mieć uchwyt na kamerę w czaszy lampy. 
 

294. Czy lampa operacyjna ma być zaoferowana bez kamery? 
 

Odpowiedź: 
Lampa powinna być wyposażona w kamerę. 
 

295. Proszę o podanie pojemności dla pozycji „Myjnia – dezynfektor basenów, kaczek i misek” 
 
Odpowiedź: 
Pojemność minimum na 2 baseny. 
 
296. Proszę o podanie wymiarów drabinki gimnastycznej? 
 
Odpowiedź: 

Od 600x1200 do 900x1800 

297. Proszę podać wymiary do pozycji nr 45 „Zestaw ze stali nierdzewnej: stół roboczy ze 
zlewem jednokomorowy; bateria mieszakowa sztorcowa, łokciowa; blat górny; całość na 
stelażu z blatem dolnym” 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 
298. Proszę podać wymiary do pozycji nr 46 „Zestaw ze stali nierdzewnej – dół: zlew 

gospodarczy na wys. 50cm od podłogi z ruchomym rusztem, - góra: umywalka; bateria 
mieszakowa, sztorcowa z wyjmowaną słuchawką” 

299. Odpowiedź: 
Odpowiedź: 
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Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

300. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 47 „Biurko lekarskie z kontenerkiem 
jezdnym 4-szufladowym” 

 
Odpowiedź: 

Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

301. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 54 „Biurko” 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z rysunkami PFU. 

302. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 57 „Stolik pokoje chorych” 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 
303. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 78 „Szafa wysoka na udogodnienia, 

dwudrzwiowa, zamykana na klucz; wewnątrz cztery półki regulowane” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

304. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 92 „Tablica ścienna szklana matowa do 
notatek” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

305. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 98 „Zabudowa meblowa typu kuchennego: 
szafki górne, szafki dolne, blat roboczy na wys. 85cm; zintegrowana lodówka podblatowa, 
umywalka z baterią mieszakową” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

306. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 106 „Zabudowa kuchenna: szafki górne, 
szafki dolne z blatem roboczym umywalka z baterią mieszakową” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

307. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 107 „Zabudowa meblowa: z stalowym 
zlewem jednokomorowy i umywalką; bateria mieszakowa sztorcowa, łokciowa; szafki górne, 
dolne i blat roboczy” 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z rysunkami PFU. 
 

308. Proszę podać bardziej szczegółowe informacje na temat puf w zabudowie oraz wymiary, 
zdjęcie poglądowe nie przedstawia pełnego widoku.  

Odpowiedź: 
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Propozycja aranżacji zgodnie z wymogami przetargu leży po stronie Wykonawcy 
 

309. Proszę podać orientacyjne wymiary do pozycji nr 109 „Półka na akcesoria i jednorazowe 
materiały” .  

 
Odpowiedź: 

Propozycja aranżacji zgodnie z wymogami przetargu leży po stronie Wykonawcy 
 

310. Czy pozycja nr 117 „Wertykalny panel elektryczno-gazowy (tlen, próżnia, sprężone 
powietrze) - pokoje łóżkowe. Z styslistyką dostosowany do wnętrza i łozek w pokojach” jest 
opisana w karcie z parametrami pod nazwą „PIONOWE PANELE ZASILAJĄCE OPIEKI 
MEDYCZNEJ” ?  

 
Odpowiedź: 

Uzupełniono kartę. 
 

311. Czy pozycja nr 118 „Horyzonatlny panel elektryczno-gazowy (tlen,  próżnia, sprężone 
powietrze) - pokoje łóżkowe. Z styslistyką dostosowany do wnętrza i łozek w pokojach” 
jest opisana w karcie z parametrami pod nazwą 

„PANELE POZIOME Z PODWÓJNYM ZESTAWEM GAZÓW MEDYCZNYCH NA KAŻDE 
STANOWISKO” ?  
 
Odpowiedź: 
Uzupełniono kartę. 
 

312. Prosimy o określenie wymaganych parametrów dla pozycji nr 119 „Most anasteziologiczny 
lub horyzontalny panel z kpl. poboru poboru gazow medycznych” tak jak dla pozycji 117 i 
118.  

 
Odpowiedź: 

Uzupełniono kartę. 
313. Pytania do łóżka szpitalnego w drewnianej obudowie: 

a) Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite łóżka – długość 216 cm, szerokość 102 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
b) Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża w zakresie 42-67 cm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
c) Czy Zamawiający zmieni kryterium nr 2 w ten sposób, że wykonawca może zaoferować 
jednoczęściowe barierki LUB 4 barierki boczne dzielone i oba rozwiązania są równoważne? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
d) Czy Zamawiający dopuści leże, które nie składa się z 55 sprężynujących elementów – jest to 
wskazanie na konkretnego producenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
e) Czy Zamawiający dopuści sterowanie z przyciskami świadomego uruchomienia lub 
wyłączenia (personel decyduje świadomie o możliwości wyłączenia)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
f) Czy Zamawiający dopuści automatyczne zatrzymanie leża na wysokości 42cm? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
g) Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu niskiej pozycji 27cm – bezpieczna pozycja do 
spania? Bezpieczeństwo pacjenta podczas snu mogą zagwarantować jedynie podniesione barierki, 
bez konieczności opuszczania leża do bardzo niskiej pozycji. Bez podniesionych barierek pacjent 
również może spaść na podłogę, niezależnie od bardzo niskiej pozycji leża. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
h) Czy Zamawiający dopuści nocne podświetlenie leża włączane świadomie przez pacjenta lub 
personel zamiast aktywowanego automatycznie? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

314. Pytania do łóżka szpitalnego na sale pooperacyjne: 

a) Czy Zamawiający dopuści łóżko na systemie ramion wznoszących? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

b) Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość łóżka 525mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

c) Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka 106,5cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

d) Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości 525 mm do 845 mm lub 505 do 895mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
e) Czy Zamawiający dopuści barierki dzielone, dwuczęściowe , 
zabezpieczające pacjenta na całej długości leża? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
f) Czy Zamawiający dopuści sterowanie z przyciskami świadomego uruchomienia lub 
wyłączenia (personel decyduje świadomie o możliwości wyłączenia)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

315. Łóżeczka noworodkowe jezdne: w pliku WYPOSAŻENIE MEDYCZNE ORAZ 
NIEMEDYCZNE – WYKONAWCA są podane inne wymiary niż w pliku OPIS OGÓLNY – 
WYPOSAŻENIE MEDYCZNE Który dokument jest nadrzędny ? 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje: Łóżeczko dla noworodków jezdne 780x480x780/1240H z poz. 
Anty/Trendelenburga. 
 

316. Dot. gwarancji na sprzęt: W SIWZ w punkcie II.1 jest: Warunki 
realizacji całego Zamówienia: 

· Na wykonane robót budowlanych – minimum 5 lat gwarancji, 

· Na użyte materiały i wyposażenie – minimum 36 m-cy. Natomiast w 
punkcie XV.3.3 jest: 

Gwarancja i serwis sprzętu medycznego (10%) 
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Wykonawca otrzyma punkty dodatkowe w ramach kryterium „Gwarancja i serwis sprzętu 
medycznego” w przypadku zapewnienia następujących warunków gwarancyjnych i serwisowych: 
· 0 pkt – zapewnienie 2-letniej gwarancji na sprzęt medyczny oraz rocznego serwisu sprzętu 
medycznego 
· 5 pkt – zapewnienie 3-letniej gwarancji na sprzęt medyczny oraz 2-letniego serwisu sprzętu 
medycznego 
· 10 pkt – zapewnienie 4-letniej gwarancji na sprzęt medyczny oraz 3-letniego serwisu sprzętu 
medycznego 

W pierwszym punkcie napisano iż minimalny termin gwarancji na wyposażenie to 36 m-cy, 
natomiast w kolejnym iż za 2-letni okres gwarancji jest 0 pkt, ale jest on dopuszczalny. Prosimy o 
wyjaśnienie czy minimalny okres gwarancji na sprzęt to 24 czy 36 miesięcy. 
 
Odpowiedź: 
Minimalny okres gwarancji na sprzęt medyczny to 36 miesięcy. 
 

317. Mając na uwadze treść art. 31 ust. 2-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o 
wskazanie, który z dokumentów wchodzących w skład dokumentacji przetargowej 
przedmiotowego postępowania stanowi Program Funkcjonalno-użytkowy. W razie braku tego 
dokumentu prosimy o jego załączenie.  

Odpowiedź: 
Dokument został dołączony. 

318. Rozdz.  XIII  SIWZ:  Z  uwagi  na  fakt,  iż  Zamawiający  określił  sposób  realizacji  
zamówienia  w  trybie „projektuj i buduj”, prosimy o odpowiednią modyfikację lub usunięcie 
zapisów pkt 2.6 i 2.7 rozdz. XIII SIWZ.  

Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. Zapisy SIWZ sa standardowe i odnoszą się do wieli postępowań. 

319. Prosimy o wyjaśnienie jaki jest przewidywany termin akceptacji ekspertyzy pożarowej 
przez Państwową Straż Pożarną?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie ma wpływu na termin akceptacji dokumentu przez PSP. 

320. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w ramach realizacji procesu inwestycyjnego 
przewidział konieczność: 

a) modernizacji instalacji hydrantowej – oddzielenie jej od instalacji wody użytkowej przez 
zawór pierwszeństwa oraz wyprowadzenie nowych odcinków wody tylko i wyłącznie na cele 
p.poż.?; 

Odpowiedź: 
Zgodnie z dokumentami przetargowymi. 

b) wykonania przejść ognioochronnych na instalacjach przechodzących przez stropy na 
kondygnacji niżej zgodnie z w/w ekspertyzą?; 

Odpowiedź: 
TAK 

c) pełnego wydzielenia klatek schodowych, włącznie z wykonaniem przejść ognioochronnych 
na istniejących instancjach w obrębie całej wysokości klatki?;  

Odpowiedź: 
TAK. 

d) wykonania przekładek lub tymczasowych zaślepień istniejących instalacji (np. poczty 
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pneumatycznej) na kondygnacji niżej, celem usunięcia kolizji z nowoprojektowanymi 
elementami inwestycji? Czy gwarancja Wykonawcy w przypadku odtworzenia tej instalacji 
ma obejmować jedynie przebudowany (odtwarzany) odcinek tej instalacji czy całą instalację? 

Odpowiedź: 
Przebudowana instalacja nie może zakłócać pracy instalacji poczty w budynku 

e) wykonania wpięć do istniejących instalacji na kondygnacji niżej np. nowoprojektowanych 
wpustów podłogowych, których warunki technologiczne montażu wymagają wpięcia do 
pionów poniżej stropu, w których są montowane? 

Odpowiedź: 
TAK zgodnie z warunkami technicznymi. 

321. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje dokumentacja dotycząca nośności dachu i 
opracowanie konstrukcyjne ofertowanego obszaru?  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji 

322. Prosimy o wyjaśnienie  czy roboty zewnętrzne dotyczące dachu i elewacji  będą 
wymagały uzgodnień   z konserwatorem zabytków?  

Odpowiedź: 
Obiekt jest objęty ochrona konserwatorską 

323. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje, iż przeprojektowanie celem 
możliwości późniejszej rozbudowy   instalacji   c.o.   o   kolejne   odbiorniki   na   
kondygnacjach   niżej,   wiązało   się   będzie    z koniecznością ponownej regulacji 
hydraulicznej i obliczeń instalacji po każdym nowo dodanym ciągu odbiorników? Ponadto 
konieczna może być również wymiana zaworów ze względu na zakres nastaw. 

Odpowiedź: 
Przebudowana instalacja ma nie zaburzyć pracy pozostałej instalacji uwzględniając późniejszą 
modernizację 

324. Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie przedmiotu zamówienia, z ekspertyzy 
dotyczącej warunków p.poż., należy wykonać roboty jedynie na kondygnacji nr 4. 

Odpowiedź: 
Tylko roboty związane z modernizowaną kondygnacją 

325. Prosimy o wyjaśnienie niejednoznacznych opisów kondygnacji: według architektury 
budynek C ma 4 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną, według ekspertyzy 5 kondygnacji 
nadziemnych i 1 podziemną. 

Odpowiedź: 
Patrz wcześniejsze odpowiedzi. 

326. Wg opisanych gabarytów central nie będzie możliwe ponowne zamontowanie obecnie 
istniejących na dachu paneli solarnych. Prosimy o wskazanie właściwego rozwiązania. Czy w 
zakresie wykonawcy będzie ponowna instalacja paneli na dachu? 

Odpowiedź: 
Należy tak zaprojektować wentylację, aby nie kolidowała i nie zakłócała pracy instalacji solarnej 

327. Prosimy o wyjaśnienie: wg opisów przedmiotu zamówienia w zakresie jest wymiana 
stolarki okiennej, według ekspertyzy zaś jedynie w pasie stref na kondygnacji nr 4.  

Odpowiedź: 

 Zgodnie z dokumentami przetargowymi – na modernizowanym obszarze. 
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328. W związku z etapowaniem inwestycji prosimy o potwierdzenie, iż bieg gwarancji dla 
danego etapu rozpocznie się z chwilą przejęcia etapu przez Użytkownika.  

Odpowiedź: 

 Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru. 

329. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku braku akceptacji przez konserwatora 
lokalizacji central na dachu, Zamawiający dopuszcza inną propozycję lokalizacji?  

Odpowiedź: 

Tak. Zaproponowane rozwiązanie należy traktować jako jedną z alternatyw. 

330. Prosimy  o  wyjaśnienie  czy   w   zakresie   przedmiotu   zamówienia  są  roboty   
budowlane   związane z rozebraniem sufitów/zabudowa oraz ich odtworzeniem na 
kondygnacji poniższej, celem przeprowadzenia instalacji oraz wykonania przejść p.poż. na 
nowych i istniejących przejściach przez strop?  

Odpowiedź: 

Tak w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia 

331. Prosimy o wyjaśnienie czy należy przewidzieć system asekuracji na dachu.  
Odpowiedź: 

Jeśli na dach zostaną wprowadzone instalacje, urządzenia i w konsekwencji ścieżki serwisowa 
obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie bezpiecznej i zgodnej z przepisami BHP komunikacji 

332. Prosimy o wyjaśnienie czy zgodnie z ekspertyza p.poż. wszystkie materiały w tym 
meble, zasłony, firany mają być niepalne lub trudno zapalne?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z materiałami przetargowymi.  

333. Projekt umowy: Prosimy o potwierdzenie, iż wskazany w projekcie umowy Inżynier 
Kontraktu to wyłoniona na mocy odrębnego postępowania przetargowego firma ARUP 
POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie?  

Tak. 

334. Projekt umowy § 4 ust. 3: Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o 
usunięcie zapisu w całości. Zapis w obecnym brzmieniu jest sprzeczny w przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny, jak również z utrwalonym z tym zakresie orzecznictwem. 

Odpowiedź: 
Zamawiający pozostawia zapis w niezmienionej postaci. 

335. Projekt umowy § 5 ust. 5: Prosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.  
Odpowiedź: 
Pozostaje bez zmian. 

336. Projekt umowy § 19 ust. 1: Prosimy o modyfikację zapisu. Wg rozdz. XVII SIWZ 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 3%.  

Odpowiedź: 
Pozostaje bez zmian. 
337. do pkt 3 sekcji Aparatura i urządzenia: Lampa operacyjna 2-czaszowa, z uchwytem na 

kamerę filmującą miejsce operowane. 
Czy Zamawiający wymaga aby lampa operacyjna spełniała poniższe parametry? 
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• Dwu-czaszowa lampa operacyjna przeznaczona do oświetlenia głębokiego, płytkiego, 
wąskiego lub rozległego pola operacyjnego. Lampa ze źródłem światła wykorzystującym białe 
diody LED. 

• Jedna z czasz lampy przygotowana pod zamontowanie kamery pola operacyjnego. 
• Kopuła główna i satelitarna o takich samych wymiarach i parametrach świetlnych. 
• Lampa dzięki zastosowanej technologii odbitego światła od ruchomego reflektora  emitująca 

jednorodny słup świetlny cechująca się wysoką wgłębnością oświetlenia i wysoką 
bezcieniowością. 

• Lampa wyposażona w funkcję kompensującą zjawisko starzenia się diod LED. System 
pozwalający po kilku latach użytkowania wraz ze zużywaniem się diod LED na zwiększenie 
natężenia diod. Możliwość min. dwukrotnego przeprowadzenia zwiększenia natężenia. 

• Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik 
wyposażony w co najmniej jedno  ramię uchylne. 

• Waga kopuły lampy 20kg 
• Każda z czasz lampy zapewnia max. natężenie na poziomie 160 000 lux. 
• Każda czasza lampy wyposażona w sterownik elektroniczny w postaci ekranu dotykowego 

umieszczonego przy ramieniu lampy. 
• Płynna elektroniczna regulacja natężenia oświetlenia każdej z czasz w zakresie 10-100% 

realizowana z ekranu dotykowego. 
• Stała temperatura barwowa wynosząca 4800K  
• Współczynnik odwzorowywania barw CRI 97 
• Współczynnik odwzorowywania barwy czerwonej R9 98. 
• Regulacja średnicy plamy świetlnej (d10) w zakresie 18-28cm 
• Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) 1500mm 
• Trwałość źródła światła 60 000 godzin 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy i zapewniają optymalne oświetlenie 
pola operacyjnego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

338. do pkt 13 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Drabinka gimnastyczna, 
drewniana 
Czy Zamawiający wymaga aby drabinki gimnastyczne spełniały poniższe parametry? 

• Drabinki wykonane z tarcicy iglastej i polakierowany dwukrotnie lakierem bezbarwnym. 
• Połączenia drewniane klejone za pomocą kleju wodoodpornego. 
• Szerokość 900mm, wysokość 2500mm 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 

339. do pkt 30 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Taboret kąpielowy 
Czy Zamawiający wymaga aby taborety spełniały poniższe parametry? 

• Wykonany z aluminium, odporny na korozję 
• Nogi taboretu zaopatrzone w 4 antypoślizgowe gumowe nakładki. 
• Siedzisko pokryte miękką pianką z otworami odprowadzającymi wilgoć. 
• Regulacja wysokości: 43 – 45 cm 
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• Wymiary siedziska: 41 x 30,5 cm 
• Wymiary obrysu nóg: 40 x 44 cm 
• Wymiary po złożeniu: 20 x 58 x 46 cm  

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

340. Pytanie nr 1 do pkt 31 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Taboret szpitalny 
Czy Zamawiający wymaga aby taborety spełniały poniższe parametry? 

• Taboret z regulacją wysokości przy pomocy kolumny gazowej: 520 – 720 mm. 
• Siedzisko obite skajem, kolor do wyboru przez zamawiającego z istniejącego próbnika. 
• Chromowana podstawa 
• Pięć kółek skrętnych 
• Średnica siedziska 350 mm 
• Średnica podstawy 500 mm 
• Maksymalne obciążenie 150 kg 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 

341. do pkt 32 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Taboret lekarski, hydrauliczny 
Czy Zamawiający wymaga aby taborety spełniały poniższe parametry? 

• Taboret uformowany jako koziołek z regulacją wysokości przy pomocy kolumny gazowej 500-
700 mm. 

• Siedzisko obite skajem, kolor do wyboru przez zamawiającego z istniejącego próbnika. 
• Chromowana podstawa 
• Mechanizm regulacji nachylenia siedziska: 15° 
• Średnica podstawy 600mm 
• Pięć kółek skrętnych 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

342. do pkt 23 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Stół operacyjny 
ginekologiczny z pozycją ginekologiczną. 
Czy Zamawiający wymaga aby stół był wyposażony w buty stanowiące uchwyt kończyny 
dolnej z regulacją pneumatyczną zaprezentowane na zdjęciu poglądowym? Rozwiązanie takie 
pozwala na prostą manipulację ułożeniem dolnych kończyn pacjenta podczas zabiegu. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

343. do pkt 23 sekcji Meble medyczne i sprzęt uzupełniający: Stół operacyjny 
ginekologiczny z pozycją ginekologiczną. 
Czy Zamawiający wymaga aby stół operacyjny miał możliwość kontrolowania poprzez pilot 
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bezprzewodowy w technologii bluetooth? Rozwiązanie takie zapewnia większą swobodę i 
możliwość szybszej reakcji dla anestezjologa. 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 
344. do pkt 121 w sekcji Dodatkowy sprzęt: Lampa do pracy przy inkubatorach  

Czy Zamawiający wymaga aby lampa do pracy przy inkubatorach spełniała poniższe 
parametry? 

• Lampa wyposażona w 7 diod LED, z uchwytem do łatwej manipulacji umieszczona na giętkim 
wysięgniku z przyłączem do standardowej szyny DIN. 

• Lampa o natężeniu 50 000 lx oraz średnicy pola 180mm (w odległości 0.5 m) 
• Temperatura barwowa 4400 K 
• Współczynnik odwzorowywania barw CRI 93 
• Trwałość źródła światła 50 000 godzin 
• Waga razem z zaciskiem do szyny nie większa niż 3 kg 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy i zapewniają optymalne oświetlenie 
pola operacyjnego. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z opisem w dokumentacji. Do potwierdzenia na etapie projektowania. 
 

345. dot. pakietu: Pionowe panele zasilające opieki medycznej. 
Czy Zamawiający dopuści panele o wymiarach 232mm (wys.) x 71mm(głęb.) x 1800mm (dł.)?  

Odpowiedź: 
Dopuszcza pod warunkiem, że będą zgodne z aranżacją  

 
346.  dot. pakietu: Pionowe panele zasilające opieki medycznej. 

Czy Zamawiający dopuści panele grubości ścianki o grubości 2,6 mm +-0,6mm? 

Odpowiedź: 
Dopuszcza pod warunkiem, że będą zgodne z aranżacją  
 
347.  dot. pakietu: Pionowe panele zasilające opieki medycznej. 

Czy Zamawiający przewiduje system przywoławczy w wyposażeniu panelu (manipulator i 
gniazdo)? 

Odpowiedź: 
Tak przewiduje zgodnie z przepisami. 
 

348. dot. pakietu: Poziome panele z podwójnym zestawem gazów medycznych na każde 
stanowisko. 
Czy Zamawiający dopuści panele ze zintegrowanymi szynami sprzętowymi o maksymalnej 
nośności 15 kg. Wymagane w zestawieniu wymaganych parametrów techniczno-
eksploatacyjnych min. 70 kg (min. 50kg + min. 20kg) oznacza, że maksymalne obciążenie 
przenoszone przez panel to min. 280 kg – wymagane przez współczynnik bezpieczeństwa 
(wymóg normy)? 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza 
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349. Pytanie nr 2 dot. pakietu: Poziome panele z podwójnym zestawem gazów medycznych 
na każde stanowisko. 
Czy Zamawiający dopuści panele o wymiarach 272mm (wys.) x 71mm(głęb.) x 1800mm (dł.) 
– z szynami? 

Odpowiedź: 
Dopuszcza pod warunkiem, że będą zgodne z aranżacją  
 
350. dot. pakietu: Poziome panele z podwójnym zestawem gazów medycznych na każde 

stanowisko. 
Czy Zamawiający przewiduje system przywoławczy w wyposażeniu panelu (manipulator i 
gniazdo)? 

Odpowiedź: 
Tak przewiduje, zgodnie z przepisami  
 
351. dot. pakietu: Most anestezjologiczny lub horyzontalny panel z kpl. punktów poboru 

gazów medycznych 
Czy Zamawiający będzie wymagał anestezjologicznych mostów medycznych o poniższej 
specyfikacji? 

• Urządzenie medyczne klasy IIb, deklaracja zgodności CE. 
• Kanał mostu wykonany z aluminium malowanego proszkowo. 
• Oświetlenie do czytania z płynną regulacją natężenia światła z łącznikiem na panelu. 
• Przejezdny wózek z 2 półkami i szufladą 
• Przejezdny wózek z wieszakiem pomp infuzyjnych 
• 10 gniazd 230V z sygnalizatorem sieci – zlicowane  
• 2 x tlen typ AGA 
• 2 x sprężone powietrze typ AGA 
• 2 x próżnia typ AGA 
• 10 x gniazdo wyrównania potencjału 
• 2 x RJ 45 kat.6 
• 2 x zaślepka (otworowanie) pod dodatkowe gniazda teletechniczne 

Powyższe parametry charakteryzują produkty najwyższej klasy 
Odpowiedź: 

Panele zbliżone do parametrów kart paneli (w załaczeniu). Do potwierdzenia na etapie projektowania 
 

352. dot. pakietu: System przywoławczy. 
Czy Zamawiający będzie wymagał cyfrowego systemu przywoławczego wyposażonego w 
wewnętrzną pamięć do archiwizacji zdarzeń min 23000 ostatnich zdarzeń? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

353. dot. pakietu: System przywoławczy. 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby manipulator cyfrowego systemu przywoławczego 
posiadał dedykowany przycisk przywołania personelu, podświetlenie potwierdzające nadanie 



 

 

Certyfikat ISO – 9001:2000 
 

MAZOWIECKA NAGRODA JAKOŚCI 

 

alarmu, wytłoczony alfabetem Braille’a napis „SOS” dla osób niewidomych lub 
słabowidzących? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 

 
354. dot. pakietu: System przywoławczy. 

Czy Zamawiający będzie wymagał systemu zgodnego z normą DIN 0834? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

355. dot. pakietu: System przywoławczy. 
Czy Zamawiający będzie wymagał systemu przywoławczego wyposażonego w funkcję 
komunikacji ze smartfonem/tabletem (z najpopularniejszym systemem operacyjnym dla 
smartfonów lub tabletów)  bez użycia dodatkowych modułów? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga - minimalne wymagania określono w dokumentacji przetargowej. 
 

356. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie opisów paneli nadłóżkowych i mostów,  
ponieważ informacje zawarte w załączniku  „MSS_Gin&Neo_zestawienie Wykonawca 

14_03_2019”   oraz MSS_Gin&Neo_zestawienie Wykonawca 05_04_2019  są niekompletne.  

Odpowiedź: 
W załączeniu 

 
 

Zamawiający załącza 
 
- proponowane poprawione parametry paneli 3 załączniki 
- poprawiona karta pomieszczeń 
- poprawiony wykaz dla wykonawcy 
- parametry stanowiska do resuscytacji 
- rysunki 6 załączników 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

 
W związku ze zmianami i nowymi załącznikami Zamawiający zgodnie z art. 12a ustawy Prawo 

zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 15.05.2019r. do godziny 10:00 oraz 
termin otwarcie ofert na dzień 15.05.2019r. godzina 10:30 

 
Ponadto Zamawiający informuję: 
1. Postępowanie prowadzone jest na „modernizację oddziału ginekologiczno – położniczego i 

neonatologicznego na poziomie kondygnacji +4 a nie jak mowa w PFU +3” 
2. Zamawiający nie udziela odpowiedzi na zadane po terminie pytania. Zmiany terminów 

składania ofert nie wpływają na zmianę terminu zadawania pytań.  
 
 

 
 


